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La  action  del  Estado 
en  una  sociedad  inclusiva 


arq.  LUIS  BONTEMPO 

SUBSECRETARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y VIVIENDA 


El  trabajo  que  aqul  se  presenta  surge  de  un  Convenio  de  Cooperation  entre  la  Facultad  de 
Arquitectura,  Diseno  y Urbanismo  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  con  areas  del  Gobierno 
National,  mas  explfcitamente  con  la  Subsecretarfa  de  Desarrollo  Urbano  y Vivienda  y la  Secre- 
taria  de  Obras  Publicas,  dependientes  del  Ministerio  de  Planificacion  Federal,  Inversion  Publica 
y Servicios',  y es  producto  de  un  importante  numero  de  profesores  y estudiantes  de  las  catedras 
de  Proyecto  Arquitectonico. 

En  este  Convenio  se  han  visto  reflejados  los  principios  que  se  pusieron  en  marcha  a partir  del 
ano  2003  por  parte  del  Gobierno  National  y que  se  fundaron  en  una  propuesta  de  inclusion, 
tratando  de  involucrar  en  el  sistema  productivo  a la  sociedad  toda. 

Esta  politics  es  la  que  ha  guiado  a nuestra  gestidn  y se  ha  visto  reflejada  en  un  elevado  numero 
de  beneficios  para  la  sociedad. 

A partir  de  la  crisis  del  2001-2002  nuestro  Pafs  sufrio  un  deterioro  sin  precedentes  a lo  largo  de 
todo  el  siglo  XX,  y unicamente  se  ha  podido  salir  de  el  gracias  al  esfuerzo  conjunto  de  la 
sociedad  toda. 

Las  distintas  pollticas  lievadas  a cabo  desde  entonces,  especialmente  en  el  area  de  la  vivienda 
nos  han  permitido  apreciar  avances  tan  significativos  que  posibilitaron  reducir  el  desempleo  del 
30  ^ a un  dfgito,  una  suba  del  PBI  al  9%  anual  portres  anos  consecutivos  con  una  perspectiva 
futura  de  similar  caracteristica. 

En  nuestra  area,  esta  recuperation  se  apoyo  en  la  industria  de  la  construction,  donde  de  un 
numero  reducido  de  PyMEs  que  habian  logrado  subsistir  a la  crisis,  a partir  de  la  aplic'acion  de 
los  Planes  Federates  de  Vivienda  se  genera  trabajo  para  mas  de  1.100  empresas  de  vivienda. 
En  igual  sentido  podemos  citar  el  incremento  de  obreros  y empleados  registrados  en  el  gremio 
que  los  agrupa  (UOCRA),  de  70.000  registros  en  el  aho  2003  a casi  500.000  en  el  2007,  por 
solo  citar  dos  parametros  a modo  de  ejemplo. 

Pero  nada  de  ello  hubiera  sido  posible  sin  la  participation  activa  de  todos  los  actores  sociales 
que  confluyen  en  esta  direccipp. 

El  trabajo  que  aquf  se  esta  presentando,  pretende  significar  un  salto  en  la  calidad  de  la  vivienda 
de  interes  social.  Una  vez  satisfechos  los  punfos  basicos  que  nos  oermitieron  salir  de  la  crisis 


nos  abocamos  a la  busqueda  de  excelencia  en  la  produccion  de  la  vivienda,  tanto  en  terminos 
de  objeto  arquitectonico,  en  la  inclusion  de  la  dimension  urbana.  Es  decir,  pensar  en  terminos 
de  Habitat  Popular  integral  y no  solo  de  construccion  de  viviendas,  tratando  asi  de  ir  consoli- 
dando  cada  vez  mas  una  politica  habitacional  con  fuerte  sentido  social.  Hablamos  de  crear 
ciudad. 

Es  desde  esta  perspectiva  que  la  SSDUyV  viene  realizando  Convenios  de  Cooperacion  con 
Universidades  -siendo  este  trabajo  uno  de  ellos-  con  Provincias,  con  Municipios,  Organizacio- 
nes  Sociales  y Sindicales  del  mas  diverso  rango,  con  las  cuales  estamos  cerrando  un  circulo 
virtuoso  de  posibilidades  de  aplicacion  de  aquel  criterio  de  inclusion  que  citaramos  anterior- 
mente,  teniendo  siempre  como  centra  y destinatario  de  todas  nuestras  acciones  al  Hombre. 

Es  por  ello  que  la  participacion  de  los  Estudiantes  de  la  Facultad  de  Arquitectura,  Diseno  y 
Urbanismo  en  este-  Concurso  producto  del  Convenio,  habra  de  significar  un  ejercicio  de 
practica  profesional  con  clara  inclusion  en  el  sistema  productivo,  donde  el  comitente  no  es  una 
simulacion  mas,  sino  el  destinatario  final  y verdadero  de  su  labor. 

Es  deseable  que  ejercicios  como  este,  sean  el  punto  de  partida  para  realizaciones  cada  vez  mas 
comprometidas  con  la  problematica  de  la  vivienda.  Nuestra  sociedad  espera  de  los  futuros 
profesionales  surgidos  de  esta  Universidad,  el  alto  grado  de  excelencia  que  la  ha  colocado  en 
el  marco  mundial  de  la  arquitectura  y que  tanta  distincion  nos  representa. 
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La  arquitectura  cotidiana 
como  objeto  academico 


arq.  JAIME  SORIN 

DECANO  FACULTAD  DE  ARQUITECTURA,  DISENO  Y URBANISMO 
VICERECTOR  UNIVERSIDAD  DE  BUENOS  AIRES 


En  la  primera  mitad  del  siglo  XX  la  necesidad  de  resolver  el  alojamiento  de  las  grandes  masas 
desplazadas  hacia  las  ciudades  tuvo  desde  la  arquitectura  una  respuesta  contundente.  Gran 
parte  de  las  discusiones  que  dieron  Inicio  al  Movimiento  Moderno  en  Europa  se  produjeron  por 
la  ausencia  -hasta  entonces-  de  propuestas  desde  la  profesion  y escritos,  manifiestos  y edificios 
con  eje  central  en  la  vivienda  hicieron  un  aporte  definitivo  al  surgimiento  del  mismo. 

Entre  nosotros  mientras  personajes  como  Wladimiro  Acosta,  Fermfn  Beretervide,  Ernesto 
Vautier,  buscaron  incluir  a la  vivienda  como  objeto  de  investigacion  y discusion  dentro  de  la 
problematics  urbana,  y mas  recientemente  Horacio  Baliero,  Manolo  Borthagaray,  Juan  Molina 
y Vedia,  Arnoldo  Gaite  o Roberto  Doberti  lo  intentaban  en  los  ambitos  academicos,  las  Universi- 
dades  (con  poqufsimas  excepciones)  se  limitaron  a desarroliar  ejercicios  que  tomaron  a la 
tematica  como  mera  excusa  pedagogica.  Como  resultado  de  esto  la  produccion  de  los  talleres 
no  solamente  se  realizo  sin  un  interes  investigador  sino  que  el  punto  de  partida  fue  un  usuario 
fabricado  desde  lo  ideal,  con  rutinas  inmutables  mas  relacionadas  con  la  costumbre  y la  falta 
de  imaginacion  que  con  la  vida  contemporanea. 

El  problems  del  habltar  se  redujo  asi  a un  simulacra  de  la  vida  burguesa  y el  resultado  esta 
mayormente  reducido  a una  respuesta  estetica  donde  el  mayor  logro  se  encuentra  en  la 
composicion  de  la  plants  de  conjunto  o en  una  fachada  visualmente  vistosa. 

Solamente  cuando  el  colapso  de  los  hiper-conjuntos  invadid  los  medios  periodisticos  el  interes  por 
un  discurso  mas  real  sobre  la  vivienda  entro  en  la  agenda  de  la  facultad.  Aun  asi  la  conciencia  del 
error  sigue  siendo  limitada,  como  temiendo  asumir  el  compromiso  que  nos  cabe  por  la  adopcion 
acritica  de  modelos  que  ni  siquiera  fueron  aptos  para  las  sociedades  en  que  se  produjeron. 

De  todos  modos  la  constatacion  del  fracaso  de  propuestas  exitosas  en  el  papel  y el  desarrollo  de 
actitudes  teoricas  que  pusieron  en  cuestion  la  ciudad  producida  por  la  deformacion  especulativa 
del  capitalismo,  instalo  en  la  sociedad  una  discusion  de  la  que  la  arquitectura  ya  no  puede 
evadirse.  No  es  posible  hoy  dejar  de  reaccionar  ante  el  modelo  de  ciudad  que  el  interes  inmobili- 
ario  esta  produciendo  y de  la  banalidad  que  se  ha  instalado  en  el  campo  de  la  vivienda. 

Es  por  ello  que  queremos  rescatar  la  actividad  pedagogica  como  laboratorio  experimental,  para 
romper  tanto  con  la  rigidez  de  las  normas  publicas  como  con  la  frivolidad  de  las  propuestas 


comerciales  e intimamente  relacionada  con  la  revision  de  los  procedimientos  proyectuales  con 
los  que  se  encara  la  produccion  de  vivienda  en  ambos  ambitos. 

Experimentacion  ligada  a procesos  teoricos  que  lejos  de  abstraerse  de  lo  real  sean  capaces  de 
incorporar  las  impurezas  de  la  cotidianeidad.  La  produccion  de  viviendas  no  es  hoy  un  problema 
de  experimentacion  estetica  ni  de  revoluciones  estillsticas;  es  un  tema  de  cualificacion  urbana  y 
de  transformacion  de  los  modelos  impuestos  por  la  costumbre  y la  especulacion. 

No  es  un  dato  menor  para  este  resurgir  del  interes  por  la  residencia  que  despues  de  varios  anos 
de  decadencia  la  construccion  este  a la  cabeza  del  crecimiento  de  la  actividad  economica; 
tampoco  que  la  vivienda  pCiblica  tenga  el  impulso  de  (datos  al  31/1/2007)  las  mas  de  63  mil 
viviendas  terminadas  a nivel  nacional,  las  101  mil  en  ejecucion,  las  24  mil  a iniciar,  los  casi  15 
mil  mejoramientos  terminados,  los  29  mil  en  ejecucion  y los  mas  de  19  mil  a iniciarse  con  un 
Plan  Federal  de  Viviendas  que  aspira  a mas  de  300.000  viviendas  nuevas. 

Es  en  este  entorno  que  la  FADU  propuso  a la  SubSecretarfa  de  Desarrollo  Urbano  y Vivienda  de 
la  Nacion  el  desarrollo  de  este  ejercicio  de  Proyecto  Arquitectonico  (materia  final  de  la  carrera) 
pensado  a partir  de  la  necesidad  de  contar  con  profesionales  interesados  en  recuperar  para  los 
arquitectos  una  vision  de  la  arquitectura  desde  el  servicio  a la  sociedad  y no  solamente  desde 
el  exito  individual. 

Seguramente  la  complejidad  de  la  vivienda  social  puede  ser  un  disparador  para  este  deseo  y 
para  la  esperanza  que  la  calidad  proyectual  sea  un  valor  anadido  tambien  para  aquellos 
habitantes  mayoritarios  que  no  tienen  la  posibilidad  de  elegir.  


i.  JNVESTIGACIOM  ¥ PROYECTO 

Los  trabajos  de  estudiantes  contenidos  en  esta  publicacion,  en  rigor  incipientes  investigaciones 
proyectuales,  tienen  por  objetivo  principal  aportar  a la  necesaria  formulacion  de  nuevos 
paradigmas  de  vivienda  destinados  al  habitat  social. 

Las  operatorias  que  el  Estado  Nacional  ha  puesto  en  marcha  significan,  por  la  magnitud  de  su 
escala  y el  alcance  territorial  que  proponen,  una  especial  oportunidad  para  repensar  las  condi- 
ciones  del  espacio  urbano  en  nuestro  territorio. 

Cada  una  de  estas  intervenciones  trata  una  serie  de  temas  mucho  mas  complejos  de  los  que  el 
termino  "vivienda"  refiere  aisladamente.  Los  proyectos  estan  destinados  a materializar  nuevos 
espacios  de  socialidad,  que  deben  necesariamente  integrar  su  logica  en  las  diversas  estructuras 
urbanas  de  insertion. 

Se  trata  de  reconstruir  condiciones  de  ciudadanfa  a traves  de  espacios  de  articulation  socio  - 
espacial,  quetengan  en  cuenta  no  solo  nociones  de  habitabilidad  dadas  por  la  calidad  del  tejido 
propuesto,  sino  que  construyan  accesibilidad  en  la  jerarqufa  de  sus  calles  y vinculaciones,  as! 
como  referenda  en  la  identidad  de  sus  espacios  publicos  y equipamientos. 

En  los  ultimos  anos,  la  ausencia  de  reflexion  sistematizada  respecto  de  la  tematica  ha  devenido 
en  cierta  apatia  o rutina  proyectual,  desconociendo  en  muchos  casos  particularidades  de  los 
emplazamientos,  condiciones  de  proyecto  o potencialidades  de  las  preexistencias. 

Las  transformaciones  ope'radas  en  los  modos  de  habitar  requieren  de  nuevas  respuestas, 
justificadas  en  una  nueva  reflexion  proyectual  asumida  conjuntamente  por  el  Estado  y las 
organizaciones  sociales. 

El  cuestionamiento  de  las  hipotesis  tradicionales  de  desarrollo  urbano  y sus  polfticas  sociales 
asociadas,  hoy  vigentes  como  respuestas  al  proceso  de  globalization,  requieren  de  nuevos 
abordajes  y demandan  nuevos  instrumentos  conceptuales  y posturas  metodqlbgicas  para 
poder  enfrentar  las  complejas  realidades  en  constitution. 

La  fragmentation  urbana,  contracara  fisica  de  la  exclusion  social,  requiere  de  nuevas  orienta- 
ciones,  nu evas  categorias  de  comprension  y prefiguracion  del  hecho  construido.  capaces  de 
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1910  - 1930  / El  Yrigoyenismo 

Aparecen  las  primeras-  normativas  contemplando  la  tematica  de  la  vivienda  con  raices  en  el 
pensamiento  higienista,  como  voluntad  de  superacion  del  conventillo.  Se  crea  la  Comision  de 
Casas  Baratas  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y aparecen  algunos  •ejemplos  acotados  pero  de 
gran  calidad  arquitectonica,  que  van  desde  manzanas  especiales  densificadas  (figura  5)  hasta 
la  construccion  de  modelos  paradigmaticos  como  el  Palacio  Obrero  (conjuntos  los  Andes  y 
flores  , ficuras  6 a y b>,  mixturando  higienismo  y socialismo  utopico,  centrados  en  la  figura 
excluyente  del  arquitecto  Fermin  Bereterbide. 

1930  - 1945  / El  estilo  moderno 

La  densificacion  urbana  producto  del  primer  impulso  industrializador  adopta  el  racionalismo 
como  lenguaje  predominante  y superficial  expresado  en  las  casa  de  renta.  La  incorporacion  a 
la  vivienda  burguesa  de  los  adelantos  tecnicos  modifica  las  plantas  tipo  y alcanza  ejemplos  de 
gran  expresividad  y compromiso  urbano.  ifigura  n 

1945  - 1955  / El  peronismo  o la  modernidad  estatal 

La  vivienda  se  incorpora  como  derecho  en  la  nueva  constitucion.  A traves  de  programas  de 
alcance  nacional,  centrados  en  la  accion  de  la  Fundacion  Eva  Peron  y el  Banco  Hipotecario,  se 
realiza  un  historico  volumen  en  todo  el  territorio  del  pais.  Los  barrios  aparecen  por  primera  vez 
ligados  a infraestructuras  publicas  y equipamiento  social,  con  centros  comerciales,  educativos, 
deportivos  y de  ocio.  Se  manejan  en  paralelo  dos  lenguajes  complementarios.  Con  el  modelo 
suburbano  apropiado  de  “ciudad  jardin"  basado  en  el  tipo  chalet  argentino  ifigura  8),  se  desa- 
rrollan.diversos  emprendimientos  quefijan  su  impronta  en  el  imaginario  social.  En  recortes 
urbanos  de  mayor  densidad  o a la  vera  de  las  nuevas  autopistas  se  experimenta  con  el  bloque 
bajo  ifigura  9)  y el  bloque  alto  ifigura  io>,  explorando  nuevas  densidades.  Estos  conjuntos 
mantienen  aun,  medio  siglo  despues  de  construidos,  un  estado  de  conservacion  aceptable, 
fruto  de  su  alto  grado  de  apropiacion  vinculado  a la  integralidad  de  sus  propuestas. 

Un  caso  especial  es  la  construccion  de  Ciudad  Evita  : >.ic.  ; :u,  el  mayor  emprendimiento  del 
perlodo,  en  donde  aparece  el  concepto  de  urbanizacion  satelite  mixturando  trazados  organicos 
materializados  con  tipos  tradicionales  y modernos. 

La  no  diferenciacion  de  la  vivienda  social  en  su  forma,  escala  y resolucion  material  respecto  de 
los  estandares  de  la  vivienda  burguesa,  introduce  el  concepto  de  "vivienda  digna",  a la  que  se 
suma  un  ideario  de  hogar  equipado  gracias  a la  produccion  industrial  de  bienes  de  consumo  y 
la  justa  distribution  de  la  renta. 

1955  - 1975  / El  desarrollismo 

Luego  de  la  reaction  y el  abandono  de  los  planes  masivos  por  parte  de  la  dictadura  "liberta- 
dora”,  el  pensamiento  del  'desarrollismo' introduce' el  paradigma  tecnologicoFCon  ehmodelo  de 
prefabrication  liviana  y pesada,  y su  derivation  en.el  lenguaje  de  la  arquitectura  de  sistemas. 
Paralelo  al  desarrollo  de  la  propiedad  horizontal  como  sustitucion  paulatina  del  tejido  tradicional 
en  los  centros  urbanos,  los  planes  Fonavi,  Ve a y sus  variantes  posteriores  introducen  la  figura 
del  hiperconjunto.  La  innovation  formal  con  tramas  estructurales  (lugamo  / figura  12,  soldatd 


y tejidos  experimentales  ipiedrabuena  : figura  id,  sumada  a la  ausencia  en  muchos  casos  de 
equipamiento  acorde  a la  escala  de  los  emprendimientos  y la  baja  sustentabilidad  de  las 
tecnologlas  utilizadas,  resulto  en  una  imposibilidad  de  apropiacion  de  los  espacios,  los  cuales 
presentan  hoy  situaciones  de  diffcil  perspectiva. 

El  valor  de  estos  bienes  en  el  mercado  ha  ido  depreciandose  con  el  paso  del  tiempo,  a excepcion 
de  contados  ejemplos,  sumandolos  hoy  a las  estadlsticas  del  deficit  pese  a la  gran  inversion 
original.  La  condena  generalizada  a estos  conjuntos,  ha  generado  el  abandono  indiscriminado  y 
acritico  de  resoluciones  densificadas  en  altura,  sin  haberse  logrado  aun  decodificar  objetivamente 
las  razones  subyacentes  del  fracaso. 

1975  - 1990  / La  Posmodernidad 

El  pensamiento  tipologico  - configurativo,  en  su  vertiente  rossiana,  sumado  al  fracaso  de  la 
mayoria  de  los  emprendimientos  del  perfodo  anterior  dio  como  saldo  a principios  de  los  '80 
algunas  innovaciones  en  los  ultimos  hiperconjuntos,  con  la  resoiucion  de  modelos  basados  en 
la  manzana  - bloque  (barrio  centenario  santa  fe  / figura  14.  epec  ii  cordoba  figura  is).  La 
concesion  parcial  a las  formas  tradicionales  como  bbsqueda  de  apropiacion  no  produjo  los 
efectos  deseados,  al  mantenerse  el  modelo  de  materializacion  seriada.  El  pensamiento 
tipologico  produjo  otros  aportes  en  la  vivienda  burguesa  con  la  busqueda  de  lenguajes  apropia- 
dos  (CApiada  cordobesa  figura  16;,  as!  como  introdujo  en  la  vivienda  social  la  vuelta  del  barrio 
de  baja  densidad  con  qasas  en  iote  propio  (arroyito/  figura  17.  arguello/  figura  13).  Si  bien 
estos  significaron  un  avance  en  lo  cualitativo  al  retomar  la  reflexion  acerca  del  habitat  popular, 
la  reproduccion  acrftica  de  estos  ejemplos  originates  define  un  modelo  de  ciudad  extendida  de 
baja  densidad,  que  dificulta  la  provision  de  infraestructuras  y utiliza  mayores  superficies  de 
suelo,  un  bien  cada  vez  mas  escaso. 

La  revision  de  las  politicas  patrimoniales  introdujo  la  mirada  social  en  la  rehabilitacion  de  viejos 
conventillos,  interviniendo  por  primera  vez  areas  centrales  con  vivienda  popular  (Program, as  recup 
boca  , froour  figura  i&j.  Estas  experiencias,  si  bien  puntuales,  tienen  el  valor  de  haber  abordado 
la  tematica  de  las  casas  tomadas  como  nueva  dimension  de  la  pobreza  urbana  a resolver. 

1995  - 2001  / Local  y global 

Las  politicas  sociales  vinculadas  al  modelo  de  endeudamiento,  introdujeron  los  planes  focaliza- 
dos  en  sus  temas  y recortes  poblacionales,  asociados  al  credito  externo  y sus  correspond ientes 
metodologlas,  planteados  como  politicas  "compensatorias”  de  la  economla  de  mercado. 

Mientras  la  vivienda  burguesa  viraba  hacia  modelos  de  diferenciacion  en  nuevos  barrios  y 
torres  cerradas,  la  vivienda  social  .era  suplantada  en  el  ideario  por  la  provision  de  alguna  de  sus 
componentes.  En  este  panorama  por  su  alcance  nacional  y ejecucion  se  recorta  el  Programa 
Mejoramiento  de  Barrios  Promeba  (provision  de  infraestructuras  y nucleos  samitarios, 
complemen  iados  con  programag  locales  / figura  20).  Un  aparte  merece  la  implementacion  del 
Programa  Arraigo,  que  logro  traducir  el  concepto  de  privatizacion  del  ideario  por  entonces 
excluyente,  en  excusa  de  urbanizacion  de  terrenos  fiscales  con  fines  sociales. 


explorar  contra-tendencias.  Frente  a la  dualidad  de  nuestras  ciudades  el  proyecto  debe  posicio- 
narse  como  una  herramienta  de  transformacion,  posibilitadora  de  gestiones  alternativas, 
conciente  de  la  compleja  circunstancia  que  es  su  objeto  de  estudio,  asf  como  de  su  capacidad  de 
orientar  la  apropiacion  y el  consumo  del  espacio. 

Frente  a este  contexto  la  nocion  de  articulacion  resulta  especialmente  Otil  en  su  intento  de  conju- 
gar  sentidos  aparentemente  polarizados,  manejando  siernpre  la  posibilidad  de  una  salida  proyec- 
tual  compleja  y abarcante  frente  a la  encerrona  de  las  dicotomlas  simples  y reduccionistas. 

Modelos,  practicas,  actores,  sentidos,  logicas,  saberes,  escalas,  inserciones,  gradientes,  estrategias 
y acciones,  admiten  siernpre  multiples  modalidades,  diferentes  manifestaciones  que  el  proyecto 
debe  poner  en  sinergia. 

La  vivienda  en  su  capacidad  de  construccion  de  continuos  urbanos  a traves  de  los  tejidos,  debe 
dejar  de  ser  vista  como  una  mera  respuesta  a indicadores  para  pasar  a ser  una  herramienta 
clave  de  la  recomposicion  urbana. 
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Nuestra  historia  reconoce  diversas  miradas  acerca  de-la  tematica  de  la  vivienda.  Los  multiples 
antecedentes  revisados  pueden  aportar  una  mayor  comprension  de  modelos,  estrategias  y 
lenguajes  proyectuales. 

Si  bien  los  productos  deben  ser  enmarcados  y entendidos  dentro  del contexto -socio  -productive 
que  los  genero,  es  posible,  evitando  arcadias  y demonizaciones,  rescatar  y apropiar  elementos 
vigentes  o que  aporten  a una  vision  integradora  de  la  problematica.  Nada  de  lo  canstruido  es 
repetible  en  los  mismos  terminos  de  su  momenta  fundante,  precisamente  porque  ese  momenta 
ya  no  es,  pero  en  el  hoy  podemos  acercar  una  voluntad  de  rescate  y apropiacion  que  retome 
algunas  posturas  y deseche  otras,  ejerciendo  una  evaluacion  util  en  tanto  critica  proyectual. 

“Este  proposito  excede  los  limites  de  este  artlculo,  pero  a los  fines  de  enumerar  y recrear 
lineamientos  basicos,  incurriremos  en  groseras  slntesis  y reduccionismos  que  deberan  disculpar, 
al  igual  que  el  "portenismo"  de  la  mayorfa  de  los  ejemplos.  Definiremos  una  serie  de  periodos 
temporales,  signados  por  un  pensamiento  mas  o menos  hegemonico  productor  de  ciertas 
visiones  del  tema,  traducidas  en  determinados  productos  prototipicos. 

1880  - 1910  / El  Orden  Conservador 

En  los  tiempos  del  eclecticismo  formal,  el  conventillo  j-iur  ; aparece  como  el  habitat  de  los 
inmigrantes,  a partir  de  la  subdivision  de  las  viejas  casas  senoriales  o construidos  especial- 
-mente-para-la-renta-en-torno  a un  patio.  Aparecen-las-primeras-viviendas-obreras_(FJ.G.uBA_2j_. 
vinculadas  a-  la  infraestructura  ferroviaria,  como,  parte  del  sistema  de  construccion  mixta 
inglesa.  En  la  ciudad  el  pasaje  -i-iuui;--  y la  casa  de  renta  ,i  iujra  4).  son  la  expresion  de  la 
densificacion  del  tejido  apuntada  a la  burguesia. 


La  definicion  de  nuevos  paradigmas  en  la  tematica,  proposito  del  que  este  libro  intenta  ser  un 
paso  inicial,  se  resume  en  una  serie  de  intenciones  surgidas  de  la  evocacion  de  las  experiencias 
antes  enumeradas  y de  la  proyeccion  de  nuevos  escenarios. 

La  premisa  fundante  tiene  que  ver  con  la  conciencia  de  la  escala  de  los  emprendimientos.  Todo 
proyecto  de  vivienda  debe  ser  abordado  como  un  proyecto  urbano,  y en  tal  sentido  debe  articu- 
lar a la  nocion  de  habitabilidad  omnipresente  en  el  programs  "vivienda",  las  de  referencia  y 
accesibilidad.  Esto  implies  trabajar  sobre  una  logica  del  proyecto  particularizado,  a la  vez  de 
manejar  componentes  prototipicas. 

Algunas  intenciones  generales  pueden  sugerirse  en  el  siguiente  decalogo: 

Garantizar  eondiciones  de  calidad  urbana  en  la  incorporacion  de  nuevos  suelos  y masas 
edificadas,  priorizandq  la  definicion  del  espacio  publico  como  agenle  order-ador  y calificador 
del  territorio. 

Promover  como  criterio  general  de  las  operatorias,  la  aplicacion  de  modelos  de  gestion  alterna- 
tives, incorporando  metodos  actualizados  y definiendo  soluciones  integrates  como  contra  - 
tendencias  frente  a la  fragmentacion  urbana. 

Determinar  acciones  diferenciales  de  acuerdo  al  contexto  de  aplicacion,  con  intervenciones  en 
areas  de  a Ita,  media  y baja  densidad,  procurando  la  obtencion  de  suelos  calificados. 

Definir  al  interior  de  cada  proyecto  componentes  urbanas  asociadas  a tipos  especificos  (tejidos, 
focos,  hordes,  etc.),  que  acerquen  la  logica  del  nuevo  Barrio  a la  del  resto  de  ia  estructura 
urbana  en  la  que  se  inserta. 

Definir  una  comprometida  accion  complementaria  e inescindible  de  consoiidacion  de  los 
espacios  publicos  mediante  la  incorporacion  de  equipamientos,  colaborando  en  la  construccion 
de  una  identidad  barrial,  ligada  a acciones  que  califiquen  el  espacio  publico  y la  red  de 
transports. 

Expforar  tipos  configurativos  alternatives,  capaces  de  reconocer  las  variaciones  en  las  practicas 
del  habitat  domestico,  introduciendo  nuevos  parametros  de  especificacion  programatica  y 
resolucion  material. 

Ponderar  la  utilizacion  de  lenguajes  contemporaneos  por  parte  de  las  arquitecturas  de  Estado 
y comunitarias  como  contribucibn  a la  formulacion  de  nuevos  imaginarios,  incentivando  su 
apropiacion  y reconocimiento. 

Adoptar  normativas  particulares  y especfficas,  que  sin  dejar  de  lado  las  eondiciones  de 
habitabilidad  irrenunciables,  tengan  la  flexibilidad  suficiente  para  garantizar  modelos  de  urba- 
nizacion  razonables  y ajustados  a las  eondiciones  actuates  de  produccion  y captacion  de  suelo 
a urbanizar. 

Disenar  mecanismos  de  evaluacion  y calificacion  de  las  propuestas  que  ponderen  especial- 
mente  la  incorporacibn  de  valores  urbanfsticos  de  caracter  publico  en  el  proceso'  de  convali- 
dacion  de  los  proyectos. 

Instrumentar  formas  de  promocion  y formacion  de  cuadros  profesionales,  colaborando  en  la 
necesaria  reconstruccion  del  Estado  en  reparticiones  y organismos  responsables  de  las  operatorias. 
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Una  orientacion  es  clara.  No  se  trata  de  distribuir  vivienda  aisladas,  se  trata  de  consolidar 
y conformar  espacios  urbanos  articulados. 

Las  posibilidades  que  brinda  el  actual  indice  de  inversion  en  estos  programas  alcanza,  e incluso 
supera,  a los  mayores  historicos  registrados.  El  volumen  de  obra  representa  no  solo  una  res- 
puesta  a parametros  de  deficit,  sino  una  oportunidad  de  grandes  transformaciones  urbanas,  de 
modificar  escenarios  fragmentados  y desarticulados,  de  coser-aquello  que  ha  sido  quebrado 
por  la  crisis. 

La  optimizacion  de  esos  recursos,  sacarles  mas  frutos  de  los  originalmente  planteados,  radica 
basicamente  en  optimizar  las  practicas  de  prefiguracion  y materializacibn. 

En  este  contexto  la  responsabilidad  de  las  decisiones  tecnicas  es  acompanar,--  acrecentar 
y cualificar  las  decisiones  politicas.  La  Universidad  publica,  sin  duda,  tiene  algo  que  aportar  en 
la  materia,  construyendo  nuevos  saberes  para  la  sociedad  que  la  sostiene  y le  da  sentido. 

Posicionando  nuestras  practicas  ante  el  nuevo  contexto.  Venciendo  inercias  y explorando 
alternativas.  Llevando  los  planteos  mas  alia,  agregando  objetivos,  optimizando  los  recursos  de 
la  comunidad. 


En  definitiva  de  eso  se  trata  proyectar.  Hacer  algo  mas  de  lo  que  nos  pide  el  frfo  y neutro 
programa.  Incorporar  al  encargo  deseo,  un  agregado  significativo.  Ser  ca paces  de  imaginar  algo 
que  aun  no  es  pero  que  queremos  que  sea,  extendsendo  los  limites  de  lo  posible. 
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El  conjunto  se  organiza  en  consorcios  entorno  a calles  internas  peatonales,  que  en  su  recorrido  conforman  una  secuencia  de  espacios 
publicos  y privados.  Las  formas  que  adquieren  los  tipos  en  “L”  y su  simetria  especular,  configuran  patios  hacia  las  calles  internas  perrmi- 
tiendo  un  correcto  asoleamiento. 

Las  unidades  se  conforman  con  dos  modulos  fijos  (bano  y cocina),  un  modulo  contenedor  (estar-comedor-dormitorio)  y un  modulo  de' 
crecimiento  (terraza).  El  conjunto  contempla  en  dos  de  sus  bordes  un  basamento  comercial,  ademas  de  la  implementacion  de  huertas 
comunitarias  en  las  terrazas.  . 


La  propuesta  urbana  plantea  la  mixtura  tipologica  intentando  reproducer  la  construccion  diversa  de  la 
ciudad.  La  manzana  base  se  arma  a partir  de  dos  tiras  de  mayor  densidad  que,  en  su  repeticion,  que 
evoca  a Stirling  en  Runcorn  Newtown,  recompone  la  cuadrlcula  original  y se  orienta  adecuadamente. 
Esta  operation  permite  liberar  el  espacio  central  e incluir  situaciones  espaciales  diferentes. 

La  inclusion  de  viviendas  agrupadas  mediante  patios  privados  construye  un  borde  permeable  de 
menor  densidad.  Su  agrupacion  genera  permeabilidades  diagonales  creando  recorridos  jerarquicos  y 
espacios  de  diferentes  escalas.  Este  sistema  de  tira  y vivienda  patio  puede  admitir  diferentes  configu- 
raciones  adaptables  a otros  programas. 
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El  proyecto  se  ajusta  a Jos  siguientes  lineamientos: 

* busqueda  de  identidad  formal  en  cada  unidad  de  vivienda. 

> expansion  en  todas  las  unldades  corno  posible  crecimiento. 

> privilegio  del  buen  asoleamiento, 

> cuatro  tipos  basicos,  con  cuatro  elementos,  estructurados  sobre  una  trama. 

■ zonas  humedas  centralizadas  en  nOcleo  sariitario,  apilables. 

La  trama  se  organiza  en  cuatro  calles  intemas  atravesadas  por  un  eje  transversal  que  contiene  el 
SUM  y un  sistema  de  plazoletas  de  uso  comunitario.  Los  tipos  estan  desarrollados  en  base  a nucleos 
sanitarios  fijos,  y un  espacio  flexible  admitiendo  diversos  desarrollos  y programas. 
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Entendemos  la  manzana  como  un  sistema  flexible,  abierto  y complejo.  Se  toman  las  llneas  del  amanzanamiento  tradicional  del  entorno 
reformulandolo,  creando  fuelles  de  articulacion.  La  nueva  forma  independiente  y adaptada,  crea  edificios  bien  orientados,  con  buena 
ventilacion,  clara  circulacion  y maximo  aprovechamiento  del  suelo. 

Se  plantea  una  construccion  tradicional  racionalizada.  Cada  edificio  se  conforma  en  un  consorcio  y se  accede  al  conjunto  por  calles 
peatonales  y vehiculares,  como  tambien  desde  la  vereda  tradicional.  La  unidad  es  flexible,  adaptada  y utilizada  segun  las  necesidades  y 
posibilidades  de  los  usuarios.  El  espacio  privado  abierto,  evoca  la  caracteristica  de  las  galenas  chorizo,  resolviendo  el  acceso-expansion- 
patio.  Se  proponen  plantas  libres  apropiables,  con  equipamiento  movil  o divisiones  en  mampostena. 
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El  proyecto  responde  al  programa,  mediante  las  siguientes  premisas: 

* un  conjuntq  con  imagen  totalizadora,  continuando  el  entorno  con  eiementos  de  escala  reconocible. 

> caracterizacion  de  las  esquinas,  tomando  dos  con  llenos  y dos  con  vacfos. 

> creacion  de  dos  espacios  recreativos  como  expansion  y acceso  de  las  unidades. 

optimizacion  de  las  circulaciones  con  un  nulo  recorrido  en  horizontal,  propiciando  la  intimidad  de  las  unidades. 
’ resolucion  de  los  tipos  cion  un  mlnimo  de  recursos,  posibilitando  la  integracion  de  ambitos. 

’ Provisi6n  de  ventilacion  cruzada  en  todas  las  unidades,  para  ahorrar  costos  de  climatizacion. 

■ generacion  de.  las  variantes  tipologicas  con  la  misma  logica  de  concepcion. 
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El  proyecto  parte  de  una  critica  sobre  el  tradicional  pulmon  de 
manzana,  intentando  apropiarlo  en  la  vida  diaria  de  los  habitantes. 
Se  disponen  tres  edificios  paralelos  con  patio-claustros,  accesibles 
desde  cualquier  punto  de  la  manzana,  distribuyendo  el  tfpico 
pulmon  en  los  espacios  semicubiertos  de  cada  hogar,  sus  terrazas 
y balcones. 

Todas  las  viviendas  son  de  crecimiento  evolutivo,  sobre  las 
cocheras  en  el  caso  de  las  que  dan  a la  calzada  y sobre  parte  de 
su  jardfn  privado  las  que  dan  al  parque  central. 

La  vegetacion,  la  luz  del  sol,  el  ladrillo  envejecido  por  el  paso  del 
tiempo  y por  sobre  todo,  el  habitar  del  usuario,  haran  el  resto. 
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El  conjunto  intenta  remplazar  el  conccpto  dG  vivienda-lecno1'  por  gI  de  "vivienda-habiiar.  GntGndido  GstG  ultimo 
como  construccion  dG  ciudad.  Esta  formado  por  diez  y scis  consorcios,  contando  con  accGsos  al  SGctor  central, 
y dos  para  cada  uno  de  los  cuatro  sectores  destinados  a vivienda.  La  aitemancia  de  llenos  y vacios,  conforman 
un  bloque  equilibrado  de  fragmentos  publicos  y privados. 

Las  diez  y seis  partes  se  estructuran  mediante  un  sistema  de  nodos,  nuevos  referentes  y puntos  de  encuentro 
comunitario,  cuya  singularidad  cualifica  y estructura  el  espacio  publico. 

El  proyecto  propone  su  construccion  en  cinco  etapas  con  desarrolio  sucesivo,  con  diferentes  cantidades  de 
viviendas,  segun  el  sector  a intervenir.  La  particularidad  de  la  propuesta  radica  en  ei  equipamiento  social  y 
pCiblico  ubicado  en  el  nodo  central,  que  dispondra  la  primera  etapa,  planteando  diversos  usos  de  apoyo  para  el 
barrio  mediante  equipamientos  significativos  tales  como  talleres,  guarderia,  comedor  y sala  medica. 
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Los  - i ; ■ auieitos  con  igualmonte  importantes  o incluso  ro.r.  itnport&uiss  p;-;m  h ■"■r.r, 
soc.oi  y modema  que  ;o. . espacios  interiores".  PETER  WALKER 

El  proyecto  propone  una  franja  central,  conformada  por  viviendas  tipo  semilla  con  posibilidad  de 
crecimiento  futuro;  y franjas  laterales,  constituidas  por  viviendas  con  mayor  libertad  de  crecimiento  a 
partir  de  plantear  una  estructura  modulada  que  potenciara  la  diversidad  de  desarrollo  e imagen. 

Dos  calles  prioritariamente  peatonales  dividen  la  manzana  en  3 franjas.  El  transito  vehicular  es  minimo 
y de  uso  exclusivo  de  los  habitantes  de  la  manzana.  Cuando  la  manzana  responde  a una  via  de 
circulacion  principal,  se  alternan  situaciones  de  retiros  con  situaciones  de  consolidacion  para  generar 
diversidad  en  las  visuales. 
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El  proyecto  partio  en  este  caso  de  un  entorno  concreto,  un  vacfo  urbano  de  la  tercera  corona  de  la 
RMBA.  La  trama  asume  entonces  las  tensiones  del  sitio:  sendas  preexistentes,  conexiones  entre  la 
autopista  al  norte  y el  ferrocarril  al  sur  y las  direcciones  del  tejido  lindero.  El  programa  publico  se 
ubica  en  consecuencia,  dentro  del  parque  central  y construyendo  las  areas  verdes  sobre  el  cause  del 
arroyo  existente. 

La  manzana.tipo  se  organiza  en  cuadrantes  diferenciados  que  permiten  en  sus  multiples  combinato- 
rias  dotar  de-la  heterogeneidad  necesaria  al  conjunto.  La  disposicion  de  locales  comerciales,  sendas 
peatonales,  espacios  vecinales,  as!  como  la  interaccion  entre  prototipos  individuales  y colectivos 
intentan  configurar  una  imagen  barrial  compleja. 
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Una  trama  geometries  como  orden  estructurante  del  espacio.  En  repeticion  ritmada  de  llenos  y vaclos, 
provocan  sustracciones  generando  espacios  de  escala  intermedia  a nivel  del  conjunto,  mas  contenidos. 
Se  proponen  espacios  - patios  desde  los  cuales  generar  marcos  al  paisaje,  preservando  un  ambito  privado 
que  esta  reiacionado  con  los  espacios  de  escala  mayor,  como  una  manera  de  mantener  la  referencia  y la 
orientacion. 

Las  barras  laterales  conforman  el  limite  hacia  el  tejido  residencial  circundante,  organizando  un  sistema 
con  espacios  vaclos  que  pueden  ser  incorporados  a las  viviendas  como  crecimiento. 

La  organizacion  funcional  propone  un  distribuidor  desde  el  cual  se  accede  a las  areas  publicas  y privadas 
de  las  viviendas.  A partir  del  posicionamiento  de  las  tiras  centrales  se  logra  el  esponjamiento  del  tejido, 
permitiendo  espacios  de  relacion  y apropiacion  de  escala  intermedia. 
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Una  de  las  premises  fundamentals  del  proyecto  es  contextualizar 
el  conjunto  con  el  barrio  de  insercion,  mediante  el  completamiento 
del  perfil  preexistente. 

Al  interior  del  conjunto  se  proponen  diferentes  gradientes  espacia- 
les:  el  centra  de  manzaria  como  ambito  de  socializacion  y patios, 
semipublicos,  caracteristicos  de  las  viviendas  del  barrio. 

Se  parte  de  entender  la  vivienda  como  espacio  contenedor,  con 
flexibilidad  interior  y posibilidad  de  ampliacion. 
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El  pioyecto  se  plantea  como  objetivo  central  establecer  uria  relacion  entre  los  espacios  privacies  de  uso 
individual  y los  de  uso  comun  del  conjunto,  insertandose  en  el  contexto  barrial  y corisolidando  su 
sentido  de  pertenencia  e identidad. 

Los  espacios  privados  de  uso  comun  se  plantean  como  patios  articulados  que  generan  un  recorrido 
dinamico  en  el  conjunto,  que  permite  el  desarrollo  de  diferentes  actividades  de  manera  simultanea. 
Los  vacios  de  la  manzana  generan  espacios  semipubiicos  y comunes  a los  distintos  usuarios,  en 
donde  las  familias  puedan  desarrollar  actividades  en  conjunto  o de  forma  indepen-  diente.  Los  patios 
peimiten  la  recreacion,  el  paseo,  el  transito  y el  descanso;  la  comunicacion  y la  relacion  entre  las 
personas.  Respetan  la  individualidad  y a su  vez  permiten  el  desarrollo  de  artividadps  en  comun. 
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Las  premisas  consideradas  para  el  desarrollo  del  proyecto  fueron: 

La  volumetria  de  las  viviendas. 

Las  circulaciones  que  acortan  el  sentido  de  las  barras  generando  pasajes. 

El  sistema  vertical  como  eje  de  circulacion. 

El  apareamiento  de  las  viviendas  por  medio  de  huertos,  que  reducen  las  circulaciones  de  las  barras. 

En  cuanto  al  tipo  de  vivienda,  se  investigo  como  plantearlas  en  tres  niveles,  generando  un  movimiento  en  las  medianeras,  para  lo  que  se 
tomo  una  serie  de  modules  de  seis  piezas  que  fueran  “trabando”  unas  con  otras.  Las  viviendas  contemplan  la  multiplicidad  de  espacios, 
evitando  el  hacinamiento,  previendo  posibles  y futuras  modificaciones.  Se  penso  basicamente  en  un  lugar  que  tenga  movimiento  en  su 
cota  cero,  con  zonas  de  esparcimiento,  situaciones  de  pasajes  y de  estar,  y la  posibilidad  de  crecimiento  controlado. 
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El  proyecto  conjuga  dos  elementos  estructurantes:  macro-espacios  de  recreacion  comunitarios,  a escala  de  todo  el  conjunto,  y micro  - .;j 

espacios  de  integracion  vecinal  a escala  de  grupos  menores.  A partir  de  la  agrupacion  de  tres  tipos  de  vivienda  en  duplex,  se  genero  j 

un  sistema  en  tiras  que  mutan  de  acuerdo  con  las  necesidades  requeridas  por  el  planteo  urbano.  j 

Las  unidades  parten  de  medidas  basicas  minimas  con  probabilidad  de  crecimiento.  Las  viviendas  ubicadas  en  planfa  baja  poseen  j 

como  expansion  un  jardin  de  uso  propio  y las  viviendas  de  1°  y 2°  piso  cuentan  con-terraza  y un  pequeiio  espacio  para  huerta  en  planta  j 

baja.  La  tecnologia  propuesta  se  basa  en  bloques  de  cemento  conformando  una  "caja”  con  un  frente  principal  liberado  para  la 
iluminacion  y ventilacion.  La  fachada  permite  la  incorporacion  de  elementos  a eleccion  del  ocupante,  evolucionando  de  acuerdo  a la 
dinamica  de  crecimiento. 
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Se  intenta  demostrar  la  viabilidad  de  utilizar  contenedores  para  disenar  y construir  modules 
habitables,  aprovechando  sus  ventajas  comparativas  sobre  olras  eslrucluras  modulares  en  terminos 
de  costo  y tiempos  de  ejecucion. 

Las  viviendas,  se  organizan  en  estar,  comedor,  cocina,  bano,  dos  dormltorios  y espacio  para  futura 
ampliacion.  La  disposition  general  esta  dada  por  una  grilla  derivada  del  modulo  del  contenedor, 
dejando  libres  espacios  comunes.  En  ellos  se  propone  el  desarrollo  de  actividades  multiples  y 
propias,  capaces  de  dar  intensidad  urbana  a los  usos  de  la  manzana. 

El  sistema  de  pequenos  parques  y caminos  peatonales  crea  un  trazado  complejo  con  situaciones 
urbarias  diversas. 
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El  proyecto  presenta  un  diseno  de  viviendas  que  ademas  de  contemplar  la  organizacion  inicial  de  sus  ambientes  contiene  una  estructura 
adaptable  a posibles  ampliaciones  mediante  nuevos  cerramientos. 

La  centralidad  del  espacio  publico,  contemplada  desde  la  disposicion  de  las  viviendas,  se  ve  reflejada  en  la  distribution  de  plazas  y 
pasajes.  Su  consolidation  y apropiacion  comunitaria  permitira  la  generacion  de  un  paisaje  propio  para  la  integracion  de  los  vecinos.. 
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La  propuesta  urbana  se  conforma  a partir  de  una  celula  que,  en  su 
combinacion  aplicando  diversos  criterios,  reconstituye  la  manzana 
tlpica.  Se  configuran  de  este  modo  espacios  llenos  y vaclos,  propios 
del  conjunto  y de  borde  en  relacion  a otras  manzanas. 

Las  diversas  combinatorias  permiten  la  adaptacion  del  proyecto  a 
diferentes  situaciones  urbanas,  logrando.  flexibilidad  y adaptabili- 
dad.  La  secuencia  espacial  se  concreta  a partir  de  elementos 
delimitantes  tales  como  solados,  cercos,  barreras  forestales  y los 
propios  edificios,  organizando  una  calle  de  acceso,  un  espacio 
verde  perteneciente  a cada  consorcio,  un  patio  por  grupo  de  8 
unidades  en  propiedad  horizontal  y,  por  ultimo,  una  expansion 
nrivativa  ds  cada  unidad. 


El  proyecto  apunta  a consolidar  un  espacio  de  intercambio  social  que  articule  de  manera  inclusiva 
las  practicas  de  sus  habitantes  y genere  idea  de  pertenencia.  Los  programas  habitacionales  se 

-eomplementan  con  componentes  laborales,  de  saltid  yrecreacion,  proponiendo  la  sociabilidad  del ’ ~ 

uso  publico.  Representan  este  planteo  la  inclusion  de  espacios  para  feria,  huerta,  chacra,  locales 
comerciales,  educativos,  talleres,  biblioteca  comunitaria,  centra  de  saiud,  plaza  publica,  todos 
contemplando  su  equipamiento.  Se  intenta  que  la  forma  referencie  el  programa,  una  casa,  la  ciudad, 
combinandolas  en  un  solo  edificio  consolidado  con  capacidad  de  crecimiento. 
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El  proyecto  toma  en  consideracion  la  interaccion  entre  espacio 
interior  y exterior,  planteando  la  necesidad  de  usos  intermedios 
: como  calificacion  de  las  practicas  cotidianas. 

Sus  calles  principales  se  extienden  de  este  a oeste,  en  la  direccion 
de  las  viviendas  y conteniendo  sus  accesos. 

Los  caminos  transversales  son  de  caracter  peatonal  y se  quiebran 
evitando  formar  tuneles  de  viento. 

Las  viviendas  rescatan  el  imaginario  de  la  casa,  agrupando  tipos 
en  dos  plantas,  respetandp  su  individualidad  y enfatizando  la 
gradacion  espacial  exterior-interior,  a traves  de  jardines,  pergolas  y 
terrazas  que  mediatizan  la  percepcion  desde  la  calle. 

El  sistema  de  organizacion  es  flexible,  permitiendo  a las  viviendas 
su  transformacion  en  el  tiempo  y permitiendo  imagenes  indivi- 
duates y cambiantes  capaces  de  configurar  un  conjunto. 
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Los  planes  de  vivienda  tradicionales  tuvieron  como  objetivo  lograr 
la  mayor  cantidad  de  viviendas  al  menor  costo  posible,  resintien- 
dose  en  algunos  cases  el  bienestar  del  usuario.  Se  propone  un 
cambio  de  enfoque  para  la  tematica,  partiendode  un  sistema  que 
responda  a las  diversas  variables  del  programa,  bajando  costos, 
sin  resentir  las  dimensiones  espaciales. 

El  proyecto  parte  de  un  condicionante  climatico,  al  cual  se 
responde  mediante  la  disposicion  en  linea  de  las  piezas  en  el 
solar,  el  sistema  constructive  y la  envolvente  de  las  terrazas  de 
uso.  Estas  se  orientan  generando  un  colchon  bioclimatizado  en 
los  edificios,  bajando  los  costos  de  acdndicionamiento. 
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Partiendo  de  los  preceptos  de  ahorro  de  energla,  velocidad  constructive,  adecuacion  economica  y 
condiciones  climaticas  adversas,  las  viviendas  propuestas  se  orientan  con  una  fachada  abierta  al  NE, 
aprovechando  al  maximo  el  escazo  asoleamiento,  tnediante  un  invernadero  construido  en  policarbonato 
alveolar.  Sobre  esta  fachada  se  ubican  todos  los  ambientes  de  primera.  Hacia  el  SO,  se  levanta  una 
fachada  menos  permeable  para  completar  un  verdadero  colchon  termico.  Los  servicios  y los  espacios  de 
guardado  terminan  de  separar  los  ambientes  habitables  de  la  fuente  inagotable  de  frfo  que  representa  la 
cara  SO  de  las  viviendas.  Con  espacios  exteriores  practicamente  inutilizables  el  invernadero  genera  en  las 
viviendas  su  expansion  interna. 

La  eleccion  del  sistema  constructive  steel  frame  se  justifica  en  la  urgencia  temporal  y las  adversas  circun- 
stancias  climaticas,  generando  una  clara  sistematizacion  edilicia,  ademas  de  una  potencia  aislante  por  un 
costo  mucho  menor  ai  de  cualquier  sistema  tradicional.  Las  terminaciones  exteriores  de  las  viviendas, 
materiaiizadas  en  chapa  conformada  pre-pintada,  representan  por  un  lado,  en  un  piano  macro,  la 
identidad  de  la  ciudad  y a la  vez,  diferencian  a las  viviendas  entre  si. 


SS3Sal;3JE5I2C 
- I ! BBBSUMB-C5ESE  iggglr; 


catedra 
JORGE  LESTARD 


El  ejercicio  propone  desarrollar  tipos  variables,  modulando  el  espacio  con  guias  que  permiten  el  movimiento  interno  de  paneles  y 
muebles.  El  nOcleo  de  sanitarios  y cocina,  se  encuentra  recostado  sobre  una  de-las  esquinas  de  la  planta,  permitiendo  liberar  el  resto 
del  espacio.  La  ubicacion  de  la  cocina  en  este  nucleo  genera  una  estrecha  relacion  con  el  resto  de  la  planta,  conciente  de  que  este 
espacio  y el  comedor  son,  tal  vez,  los  lugares  donde  se  pasa  la  mayor  parte  del  dia  y se  acrecientan  los  vlnculos  familiares. 

Los  espacios  semipublicos  ademas  del  ocio,  han  sido  pensados  para  la  produccion,  con  posibles  huertas  en  las  terrazas. 
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BELLAMORE  Fabian  - 
BORGNIA  Juan 
BOUDOURIAN  Veronica 
CAMPOS  Madia 
COMITO  Dario 
DEL  TORO  Agustin 
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E!  presente  trabajo  pretende  abordar  la  problematica  habitacional,  desarrollando  conceptualrnente 
un  conjunto  de  viviendas  que  permite  ser  adaptado  a las  necesidades  familiares  a medida  que  estas 
se  incrementan  con  su  desarrollo.  Tambien  se  tiene  en  cuenta  la  posible  instalacion  deiocales' 
comerciales  y de  micro-emprendimientos,  acompanando  su  desarrollo  economico. 

Un  sistema  modular  en  dos  plantas,  de  construccion  simple  mediante-  mamposterfa  de  bloques 
ceramicos  portantes,  no  requiere  mano  de  obra  especializada,  favoreciendo  el  empleo  de  recursos 
humanos  locales.  Se  ha  procurado  maximizar  el  espacio  exterior  habitable  privado,  disminuyendo  las 
areas  comunes  y sus  consecuentes  problemas  de  mantenimiento. 
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El  perimetro  de  la  manzana  propuesta  presenta  dos  hordes  compactos  y otros  dos  permeables  hacia  la  alternancia  entre  llenos  y vacios 
del  conjunto.  Los  pqsajes  internos  de  variada  longitud  determinan  recorridos  peatonales  a traves  de  un  solado  unificado,  fortaleciendo 
la  centralidad  del  espacio  publico. 

Las  viviendas  se  agrupan  con  un  minimo  de  ocho  unidades,  pudiendo  crecer  longitudinalmente  hasta  adoptar  las  dimensiones  maximas 
dentro  de  la  manzana,  permitiendo  su  adaptacion  a transformaciones.  Complemehtando  el  tamano  acotado  de  las  viviendas  se  plantea 
un  amplio  espacio  frente  a ellas  para  actividades  de  recreacion,  esparcimiento,  intervencion  paisajlstica,  e intercambio  social 


Se  abordo  la  tension  existente  entre  costos  y diversidad  de  soluciones,  planteando  variantes  tipologicas 
con  un  maximo  aprovechamiento  de  los  espacios. 

La  formal  de  las  tiras  es  el  resultado  del  apilamiento  y sucesion  de  las  viviendas.  Los  tipos  parten  de  un 
modulo  basico  rectangular  ampliable,  desarrollados  en  una  y dos  plantas.  La  posibilidad  de  ampliacion 
contiene  el  crecimiento  dentro  de  la  estructura  propuesta. 

Se  ha  priorizado  el  funcionamiento  interno  y la  relacion  con  los  espacios  exteriores  de  acceso  y expansion, 
orientados  hacia  los  de  escala  intermedia  determinados  por  la  disposicion  entre  tiras  y su  distancia. 
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El  proyecto  intenta  recuperar  el  espacio  calle  como  articulador  de  relaciones  y generador  de  identidad,  diferenciando  dos  escalas  proyec- 
tuales:  IJrbana:  El  perlmetro  de  la  manzana  se  materializa  a traves  de  las  viviendas,  especies  arboreas  y el  equipamiento  de  mayor  porte, 
vinculandose  con  el  tejido  de  la  ciudad.  Arquilectonica:  La  combinacion  y agrupamiento  de  los  modulos  en  “peine"  establece  un  ritmo 
de  llenos  y vados,  luces,  sombras,  y tcxturas  ciforenciadas. 

Para  el  desarrollo  de  los  tipos,  se  adoptaron  unidades  individuates,  que  apareadas  y agrupadas  conforraan  tiras  determinando  los  peines 
y otras  formas  de  residencia  y equipamiento.  En  las  viviendas,  la  division  propuesta  en  la  planta  baja  habilita  la  posible  transformacion 
del  estar  en  un  Srea  laboral.  En  planta  alta  los  dormitorios  balconean  al  patio  y a la  calle  respectivamente.  Unidades  atfpicas  complemen- 
tan  los  remates  de  esquinas. 
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Tomando  como  premisas  la  privacidad  y la  pertenencia,  la  propuesta  \ 
urbana  presenta  unidades  que  permitan  la  insercion  de  la  manzana 
en  el  tejido,  manteniendo  la  vinculacion  de  la  vivienda  propia  con  los 
elementos  de  la  ciudad  de  la  contienen.  Asf  se  organizan  las  viviendas  1 

en  torno  a espacios  de  mediana  escala  donde  se  busca  conservar  la  j 

intimidad  de  la  comunidad.  I 

Los  .tipos,  planteados  desde  una  tecnologla  apropiada  de  auto-  - | 
construccion,  preven  la  posibilidad  de  ampliacion  por  crecimiento  i 
interno  y externo.  I 
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La  resolucion  de  una  marvana  tipo  plantea  dos  sectores  definidos.  Uno  de  escala  menor,  conformada  por  lotes  de  viviendas  individuates, 

■ y otro  de  escala  mayor,  en  regimen  de  propiedad  horizontal  atendiendo  a posibles  adaptaciones  de  la  manzana  a inserciones  en  entornos 
de  mayor  densidad.  Estos  dos  agrupamientos  se  vinculan  por  pasajes  peatonales,  nexo  entre  las  viviendas  y los  espacios  comunes 
estrategicamente  ubicados  en  las  esquinas.  Estos  espacios  pueden  variar  en  su  configuracion  de  acuerdo  a la  propuesta  urbana 
definitiva  y su  combinatoria  en  tejidos  de  mayor  extension. 

El  crecimiento  y evolucion  se  prefigura  por  refuncionalizacion  interna  y la  incorporacion  de  un  ambiente,  no  afectando  en  forma  sustan- 
cial  el  car3cter  exterior  de  la  unidad  y por  ende  su  imagen  urbana.  Las  unidades  se  configuran  mediante  dos  componentes  contrastadas 
formalmente:  un  area  conteniendo  servicios  y circulacion  y los  ambitos  de  usos  organizados  en  forma  pasante  para  favorecer  la 
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El  proyecto  organize  su  manzana  tipo  a partir  del  cruce  de  dos  pasajes,  generando  subconjuntos  menores.  Calificaciones  particulares 
y una  planta  baja  comercial  en  esquina  permiten  diversas  combinatorias  capaces  de  adaptarse  a proyectos  de  mayor  extension. 

La  configuracion  general  se  basa  en  el  tipo  tira.  Las  viviendas  que  lo  organizan  son  de  estructura  flexible  formada  por  tres  elementos: 
un  bafio,  una  cocina  comedor  integrada,  y un  dormitorio,  donde  el  tabique  limitante  esta  previsto  como  construccion  en  seco. 

La  vivienda  puede  crecer  sin  demoler  lo  existente  o,  en  caso  de  ser  necesario,  retirando  el  tabique  aludido.  Cada  tipo  posee  una  expan- 
sibn  propia,  tanto  las  de  planta  baja  en  forma  de  patio  y fondo  verde,  como  las  plantas  altas  con  una  terraza  pasante. 
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La  propuesta  responde  a un  entorno  caracterizado  por  fuertes  condicionamientos  climaticos  y formates,  estimulando  el  desarrollo  de 
actividades  comunitarias  y el  disfrute  del  paisaje,  optando  por  un  sistema  constructivo  simple  y rapido  que  puede  ser  encarado  por  la  industria 
local.  Las  viviendas  se  despliegan  abriendose  al  sol  del  noreste  y evitando  los  vientos  del  sudoeste.  En  la  fachada  node  el  efecto  invernadero 
optimiza  el  aprovechamiento  de  energia,  mientras  que  la  fachada  sur  Ids  locales  de  servicio  mejoran  la  aislacidn  tdrmica. 

El  quiebre  de  los  ejes  compositivos  y la  zonificacion  de  unidades  simples  y duplex  rompe  la  monotonia  y enriquece  la  perspectiva  integrando 
el  proyecto  al  sitio.  Los  espacios  de  uso  comun,  parque  node  y sur,  estan  unidos  por  un  eje  verde  costanero  al  r(o.  En  el  centra,  un  anfiteatro 
para  actividades  comunitarias,  busca  presen/ar  las  areas  peatonales  de  las  vehiculares.  El  sistema  constructivo  utiliza  perfiles  metalicos 
Standard  y elementos  premoldeados.  La  disposicidn  de  los  colores  de  la  chapa  prepintada  permite  identificar  los  distintos  sectores  del  barrio. 
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Se  propuso  incorporar  elementos  locales  vigentes,  privilegiando 
las  relaciones  culturales  entre  clima,  historia  y costumbres. 

Se  recreo  el  clima  intimista  propio  de  la  arquitectura  local,  al  crear 
un  sistema  que  sugiere  la  relacion  de  los  habitantes  con  el  espacio 
publico,  a la  vez  de  resguardarlos  del  exterior,  mediante  el  uso  de 
distintos  elementos  arquitectonicos: 

> el  mure  de  piedra  natural:  Ifmite  y proteccion  al  mismo  tiempo; 
define  un  interior  opuesto  al  exterior. 

> patios  - caile:  de  uso  social,  cada  cuarenta  y cinco  viviendas, 
lugar  de  reunion,  esparcimiento  y ferias  itinerantes. 

> patios  - acceso:  de  uso  social,  cada  cuatro  viviendas. 

• patios  - jardfn:  de  uso  privativo  en  cada  vivienda. 

> accesos  publicos  en  las  cabeceras. 

j multiples  accesos  privados  en  los  laterales. 
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La  urbanizacion  propuesta  en  la  periferia  de  la  ciudad  de  Mar  del  Plata,  respeta  la  continuacion  del  tejido  existente,  unificando  los  dos 
nuevos  barrios  del  hipodromo  manteniendo  una  escala  barrial  separada  por  un  fuelle  verde  que  consolida  el  monte  como  un  parque  que 
integra  ambas  escalas,  explotando  la  potencialidad  de  los  nuevos  conjuntos  como  cordon  urbano-regional. 

Las  cuatro  hectareas  de  viviendas  desarrolladas  se  integran  productivamente  al  uso  del  parque  urbano,  promoviendo  el  armado  de  una 
feria  regional  como  paseo  turfstico.  Se  reformula  el  uso  de  la  manzana  tradicional  como  transition  entre  el  tejido  mts  rlgido  y el  parque. 
Un  sistema  de  peine  y barras  se  integra  como  llmite  del  barrio  dentro  del  "monte  pampeano”.  Abriendo  los  espacios  de  uso  colectivo 
hacia  el  habitar  publico  y estableciendo  un  frente  hacia  el  habitar  privado. 

El  sistema  de  vivienda  utiliza  los  siguientes  tipos:  rancho  / omnibus  / vecindad,  que  se  plantean  con  distintos  estadios  de  crecimiento:  un 
primer  momenta  de  arraigo,  un  segundo  momenta  de  crecimiento  y un  tercer  momenta  de  desarrollo. 
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El  proyecto  se  desarrollo  en  el  area  periurbana  de  la  ciudad  de  Posadas,  en  la  provincia  de  Misiones.  La  caracteristica  principal  del  late 
e Ps  ° Seza  topogrgfica;  un  profundo  valle  en  su  zona  central,  consecuencia  del  cauce  de  un  arroyo,  que  lo  atrav.esa  y d,v,de  en  dos 
partes  con^ difen^ef  pendientes,  generando  elevaciones  hacia  e,  tejido  existente.  Se  intenta  resolver  e,  proyecto  s,n  reahzar  mov.m.entos 
de  suelo  ni  obras  hidraulicas,  que  opaquen  su  singularidad  y encarezcan  la  realizacion  de  las  viviendas. 

E esq™  volumdtrico  en  Z ',  organiza,  articula  y conecta  tres  areas  diferenciadas:  viviendas-  plazas  de  acceso  - bosque.  Cmco 
piezas  componen  ios  bloques  de.viviendas.  Las  piezas  puente  orientadas  SE  - NO  cruzan  el  arroyo  conectando  los  dos  sectores  que  este 
desvincula  conectando  las  plazas  de  acceso,  Las  plazas  de  acceso,  de  las  cuales  se  accede  a las  viviendas  por  el  n.vel  0.00  dejando  los 
dormitorios  -3  00m,  sacando  provecho  de  la  topografia.  Las  piezas  ciudad  estan  constituidas  por  umdades  resueltas  en  un  solo  n.vel. 
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El  cpnjunto  de  viviendas  se  propuso  en  la  estepa  ubicada  al  norte  de  la  ciudad  de  Neuquen,  caracte- 
rizada  por  sus  terrenos  aridos  y vient'os  extremos. 

El  proyecto  se  basa  en  el  potencial  agrfcola  de  las  parcelas  y su  caracter  sustentable.  Los  condicio- 
nantes  principals  a la  hora  de  definir  la  implantacion  fueron  los  fuertes  vientos  del  oeste,  la  creacion 
de  un  sistema  de  canales  y acequias  para  riego,  y el  trazado  de  callestanto  para  flujo  interno  como 
para  el  traslado  de  la  produccion  agrfcola. 

Las  viviendas  generan  un  frente  ciego  al  viento  del  oeste,  expandiendo  sus  ambientes  hacia  el  este. 
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Las  tierras  que  hoy  conocemos  por  Quebrada  de  Humahuaca  fueron  el  territorio  de  los  indios  Omaguacas.  “Sus  casas  eran  de  piedra 
y barro,  con  techos  de  barro  y paja  a una  sola  agua.  No  poseian  ventanas  y tenlan  una  sola  entrada  estrecha.”  Se  trata  de  una  zona  de 
clima  arido,  con  gran  amplitud  termica. 

El  proyecto  necesitd  entonces  resolver  espacios  protegidos,  humedos  y resguardados  del  clima  seco  y el  fuerte  sol  del  d(a.  Los  muros 
de  gran  espesor,  apenas  calados  y de  materiales  con  elevada  inercia  termica,  permiten  capturar  el  calor  durante  el  dia  y liberarlo  al 
interior  de  la  vivienda  durante  la  noche. 

El  conjunto  se  compone  de  dos  sistemas:  un  edificio  de  viviendas  en  tres  plantas  y una  trama  de  viviendas  en  planta  baja.  La  ubicacion 
de  estos  sistemas  en  el  terreno  genera  entre  ambos  el  acceso  principal  al  conjunto  y un  espacio  publico  como  pasaje  conductor  al 
parque  sobre  el  no.  Los  tres  bloques  que  conforman  la  trama,  en  conjunto,  buscan  constituir  una  manzana  de  proporciones  similaies 
a las  que  predominan  en  Humahuaca. 

Los  patios,  en  las  diversas  modalidades  que  adquieren  en  el  proyecto,  rescatan  practicas  esenciales  en  el  habitar  de  la  region,  como 
centra  de  las  practicas  dombsticas  y cotidinas. 
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El  desarrollo  se  centra  en  la  busqueda  de  nuevos  mecanismos  combinatorios  entre  los  espacios  de  la  intimidad  y la  privacidad,  sumado 
al  reconocimiento  e identificacion  del  barrio.  La  intimidad  es  el  cometido  a lograr,  la  flexibilidad  su  instrumento,  y el  tipo,  el  dispositivo 
donde  se  manifiesta,  unidad  elemental  susceptible  de  ser  repetida. 

El  conjunto  se  plantea  como  sistema,  con  constantes  dadas  por  elementos  fijos  y variables  determinacas  por  operaciones  geometricas 
de  desplazamiento  y repeticion,  generando  diversidad.  La  individualidad,  se  trabaja  redefiniendo  el  concepto  de  parcela,  materiali- 
zando  las  medianeras  con  muros  programaticos  estableciendo  nlos  nucleos  duros. 

El  espacio  comOn  completa  la  propuesta  terminando  de  dar  signiticado  a la  totalidad,  a lo  colectivo,  como  necesario  contrapunto  de  la 
sumatoria  de  individualidades. 
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El  conjunto  genera  un  espacio  de  uso  publico  ligado  a la  trama  urbana,  como  catalizador  de  actividades,  encuentros,  y reconocimiento  de 
los  vecinos.  El  perfmetro  que  define  su  perfil  refuerza  su  urbanidad  a partjr  de  usos  comerciales,  abiertos  al  tejido  del  entorno. 

El  interior  de  la  manzana  es  ocupada  por  las  viviendas,  a las  que  se  accede  desde  dos  pasajes.  Para  intensificar  sus  flujos  peatonales,  los 
accesos  a las  viviendas  del  perlmetro  estan  pensados  a traves  de  una  serie  de  pasarelas  que  corren  en  paralelo. 

Se  plantean  dos  tipos  de  vivienda,  perimetrales  y agr.upadas.  £n  ambos  casos  se  intenta  lograr  una  estructura  adaptable  a necesidades 
cambiantes  y heterogdneas,  partiendo  de  unidades  basicas  que  regulan  la  ocupacion  del  espacio  comunitario,  el  propio,  y las  formas  de 
crecimiento  posibles,  velando  por  mantener  la  imagen  coherente  del  conjunto. 


“Las  besnas  tienen  madrigueras:  al  ganado,  establos;  los  carros  se  guardan  en  cobertizos  y para 
I os  cochas  hay  cochsras.  Solo  los  hornbres  pueden  habitar.  Habitar  es  un  arte..  Clnicamente  los 
seres  hurnanos  aprenden  a habitar."  El  mensaje  de  laehoza  de  Gandni.  IVAN  ILLICH . 19?8.  ■ 

El  proyecto  se  genera  por  la  repeticion  de  un  sistema  combinado  de  cuatro  y seis  unidades,  resultado  del 
encastre  en  forma  de  cruz  de  tres  tipos  de  celulas.  Las  celulas  estan  disenadas  por  combinacion  de  dos 
elementos:  el  nucleo  de  servicios,  ubicado  en  el  centra  de  la  vivienda,  y los  ambientes,  que  se  encuentran 
en  torno  al  nucleo.  Los  tres  tipos  planteados  son:  en  forma  de  T en  planta  baja,  en  forma  de  L en  el  nivel 
superior,  y en  forma  de  barra  I. 

El  tejido,  originado  en  la  repeticion  y combinacion  de  estos  sistemas,  alterna  llenos  y vacfos,  en  un  paso 
paulatino  de  lo  pdblico  a lo  privado,  reforzado  por  los  cambios  de  solado  y operaciones  que  elevan  y 
solapan  algunas  piezas. 


jJLjP 


EflUL 


1 


iF!£5i 


|E3S 


!SI 


lll&l 


ggsffaB 


SMgS 


lil 


snug 


MOLINA  Y VEDIA  - SOR(N 


m 


% 


«§|P 


^}‘%:^0-r 


|p|||||^ 


•;.;  :-"/j 


v/v‘,\r^;- >v!:r)v;-; 


E!  U'lnbie  no  puede  entonlmrsc  a si  mismo,  ni  percataise  de  su  individualidad,  sino  en 
mfedio  de  la  vida  social".  Ani-op-.  jcn*-j  Fi;os6lica.  ERNST  CASSIRER.  1045. 

La  articulacion  de  espacios  publicos  y privados,  intenta  determinar  diversas  situaciones,  escalas, 
tipos,  formas  de  habitar,  sensaciones,  emociones  y pensamientos,  en  definitiva  construcciones  ffsicas 
y simbolicas  heterogeneas.  Los  espacios  publicos  que  penetran  ia  manzana  permiten  multiplicar  los 
frentes  y establecer  relaciones  entre  viviendas.  En  su  busqueda  de  diversidad,  heterogeneidad, 
identidad  y apropiacion,  el  proyecto  plantea  la  necesaria  coexistencia  de  contrarios,  estaticos  y 
dinamicos,  rfgidos  y libres,  fijos  y mutables,  en  una  busqueda  dialectica.  Asi  dos  estructuras  opuestas 
articuladas  por  los  espacios  publicos  coexisten  en  su  propuesta  organizativa.  La  estructura  de  parce- 
las,  sirve  de  base  a tipos  de  disposicion  flexible. 
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El  proyecto  parte  de  una  celula  habitacional  basica  cuya  morfologfa  y tecnica  constructiva  permite  su  produccion  y emplazamiento 
en  cualquier  punto  del  pals.  Se  establece  un  sistema  basico  compuesto  portres  elementos:  el  volumen  habitable,  el  volumen  de 
servicios  y la  circulacion  peatonal. 

■El  pulmon  de  manzana  permite  articular  el  tejido  propuesto  dentro  de  ia  trama  urbana  existente.  De  esta  forma  se  logra  insertar  el 
conjunto  de  viviendas  en  el  entorno  sin  producir  desarraigo  o impacto  negativo  y realizando  un  aporte  urbano. 

A partir  de  una  planta  baja  se  constituye  como  placa  de  conexion  urbana,  se  desarrolla  una  funcionalidad  ambigua  en  la  que  se  van 
intercalando  funciones  netamente  privadas  (viviendas)  o netamente  publicas  (usos  comunes),  generando'un  nuevo  dialogo  con  la 
calle  y el  entorno.  . - 

El  espacio  verde  se  combina  con  expansiones  comunes  acotadas,  con  la  circulacion  interna  del  conjunto,  y con  un  bnico  desnivel 
para  crear  un  recorrido  de  visuales  finitas  que  generan  distintas  situaciones  de  apropiacion. 
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La  propuesta  criiza  actividades  entre  un  elemento  aglutinador  y las'  viviendas,  sirviendo  no  solo  al 
conjunto  sino  tambien  al  barrio  de  implantacion. 


||§.  Un  esPacio  de  intercambio  cultural  y libre  recreacion  convive  con  la  vivienda,  generando  un  sentido 
|i|'  de  apropiacion,  e integracion  al  sistema  socio-productivo  de  una  ciudad. 

fe  ! Como  instancia  previa  a las  viviendas,  las  calles  longitudinales  desembocan  en  el  nuevo  espacio 

Kj  ■:  urbano  y conectan  el  barrio,  con  predominio  verde  y de  una  escala  apropiada  a la  vivienda. 

fl' ; ^ v*vienda  es  pensada  como  una  unidad  flexible  coherente  con  los  posibles  cambios  en  la  forma  de 

||f  ■ Vlda;  A Partir  de  esta  Concepcion,  se  busca  generar  un  tipo  con  un  modulo  rigido  que  albergue  los 

t'X  servicios,  dejanco  el  resto  del  espacio  para  que  pueda  ser  armado  come  lo  requiera  cada  familia. 
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Ef  proyecto  intenta  formalizar  y componer  unidades  mfnimas  de 
manzana,  estructuradas  por  medio  de  patios  urbanos  de  instan- 
ce y apropiacion  colectiva,  que  por  repetition  y relacion  entre 
ellas  formen  un  tejido. 

Los  agrupamientos  estan  conformados  por  tipologias  individuales 
con  patio,  intentando  generar  condiciones  similares  a nivel  del 
conjunto  e individual. 

Los  patios  de  las  viviendas  funcionan  como  transicion  desde  y 
liacia  los  urbanos  y como  lugar  de  expansion  de  ias  actividades 
familiares. 
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La  disposicion  de  las  viviendas  plantea  un  espacio  en  cuna,  confor- 
mado  por  dos  bloques  que  encierran  en  su  interior  patios  semipubltcos 

— para-el-desarrollo-  de  actividades_colectivas.  La  inclinacion  de  los 

bloques  favorece  el  asoleamiento  y permite  el  desarrollo  de  un  espacio 
publico  sobre  las  veredas.  Si  las  manzanas  se  repiten,  el  espacio  se 
duplica  teniendo  nuevas  perspectives  y visuales. 

Seproyectarontipos  que  se  adaptan  a las  distintas  necesidades  de  los 
habitantes,  planteandose  unidades  flexibles  y con  capacidad  de 
crecimiento  en  el  tiempo.  Para  su  materializacion  se  opto  por  una 
estructura  de  hormigon  armado  y revestimiento  industnalizado  que 
otorga  flexibilidad,  optimizacion  de  tiempos  y un  alto  grado  de  siste- 
fnatizacion  en  el  proceso  productivo. 
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" .hay,  cifeftemente,  pars  la  economis,  una  ciudad  como  meioado.  para  la  semiotics  una  ciudao  coino  ‘-.ill-.-,  . .'la 
jiiformacion,  para  is  politics  una  ciudad  civitas,  an  la  que  se  canaiizan  lus  valores  colectivos  de  la  convivenaa  Hr,'-'  -•  : "n 
n a ciudad  comd arquitectura.  La  confusion  de  la  cuitura  rnodarna,  tan  fragmentada  v especializada,  es  pus  ■ ie 

estos  paradigrnas  tiende  a hacerse  aulonorno  y absolute. ’ ibNAal  DE  LOLA  MORALE; 

Para  los  sectores  de  bajos  recursos,  el  espacio  social  es  una  prolongation  del  ambito  domestico.  Aparecen  multiples  formas  de  vida 
colectiva  y de  prestaciones  de  ayuda,  que  involucran  a los  vecinos  con  la  vida  privada  de  cada  familia.  Las  viviendas  desbordan  sobre  el 
espacio  colectivo.  Casi  todos  los  vinculos  sociales  se  dan  en  el  lugar.  El  barrio  popular  debe  reconocer  estas  organizaciones  porque  la 
comunidad  es  una  estrategia  para  la  supervivencia. 


1 : Ip ' I 

•imiHFi — — ram-' *11  -mm  3 eh  □ IZlsDsdinii!3  *4  ••  fa  * °.  V 

~~ i,^i  ~'i.  -i  •***•  t-A  - i S ujzr:  > Liir-rj  — -43-^ — |TJ1  j ' il  ; : aSi.'  eoooooooo 

h •nBr^  o mml  \ “M  ihSJi  . • 


o J,  | 

IfiSiooP 


~ , Pa.'1 

“'P-t;  * n?  °!4 

jqIESl 


i («- 

iiipol  \ W,r- 
3j  oujic  \ '««*!_ 


JlTi'i  I':;  IS 


72m mm 


ir  m 


mu ...  ...d-lavga'-^la-  ,, 

pruiffiDHiiipip  Hf  i I; ] 1 !|n:;  £$ 


1111 


: cut  e:  / m !.« 

Mi  ::  g « 
rcKaisssa 


ti  n a.[|a’-i 


!>•;.  : .j  o-)o.i  o -i  'j  o ' 'i 

. <J  -?  •>«  O .<5  -SO  -5  ■)  J •>.?■!  . ‘ *1 

'0§p  :®S  »l«ey:7'S  V.  fg  J'l!  •»’>?! ':L  l'3,iL|| 


I 'i?'  ^ >n  • " :VS 

SfSyii 

*^201*1  CbBSW.00  w''* .=«=!" ■ SbrcPln" 

; 'I  LH2J  VfY&t-  ■ ■ O O OO-'l-O  ‘>00  .d-JOfli  -J0-i5  •• 


| |j  x - ' VtfM  • • O OO'V  s ooo 

m im  if 


nSlirP  lt*?r 


i-  4~r  fa pi  .vJftM  0 ■»  :"5,  g>-j4«oa 

' 1 ' ^ ...  OJ  ®B  «:  •:!  - 

B-.—  :®  * .■0  icSiii  ' “sehil!  QncPhi' 

•?  o* )■>:•> -«sr*>e.v 

'©■-©■  ©:isu©  ©'  &■  •«.••  r?  *’ 

•>  o*>  ■>  •>  o $ •'  -5 


isH 


: .****'1 


? L^'U  *ji]'nS 

/p£g?  .1 


iJibR 


m i® 

FlPl  ivl 

JS'lS 

Sifc 


" -0  ^ b UH 

, -uplr-.  O'; 


ipfSS 

Vi  puf'UjjL 

jSjuao  •'H 


.1.  ‘ u 


i=[QLln|4Et=tj5 

L . .....  i " L_J  " ' y 


'»-CT  »JS=».a  ■ 

i tfi  ?a  5s  .,,.«r'-5  ■'•]  V ■ 

pAWs  A-. 
•:V  o]j  Lj  • 

' .®-oJVda#  . •W'  anSJ.'"-}  '.'■ 

•i  <a'*Sr  O 0 4400  00^4 

__  •••;  4 4.JOO  OfOO  '••V  i'  - 

0$  «^l!rg  1 1|- 
v'  ii'pt*  ^ 

■ vS;li  ’1“  Ml: 

• H'liity « . aEhl.j:  Cbic^bi  V f ! 

- -44040  0 004  , :.  ' 

— - l— — --jijooo'Oooo  ;?•' 

vMr,Fpraplif;l': 

.......  \‘a®*E  «p«».bs  44.;. 

s*> : •id®  ‘ -58s  n Er»  , 

&&)*»**  r?  J i 

\ 

1 itjEhiJ:  Caicwii  j! 
400000000 


Lit 

li 


En  la  propuesta,  los  edificios  se  disponen  con  la  intencion  de  crear  espacios  de  escala  publica 
y semipublica  generando  recorridos  y paseos.  Los  bulevares  separan  los  edificios  dispuestos  en 
paralelo,  y plantean  perspectivas  internas  y profundas  que  rematan  en  el  acceso  a otra  unidad 
dispuesta  perpendicularmente. 

Se  privilegio  la  relacion  directa  de  las  unidades  y su  entorno  inmediato,  y es  con  este  criterio  que  se 
han  dispuesto  la  parquizacion  y las  masas  de  arboles. 

El  sistema  constructive  adoptado  es  el  Royal  Building  System,  caracterizado  por  su  economia  y 
racionalizacion  de  recursos,  caracterlsticas  fundamentales  a la  hora  de  afrontar  un  proyecto  de  esta 
envergadura.  Se  dispondran  los  paneles  de  PVC  para  el  armado  de  encofrados  perdidos  que  son 
conectados  entre  si  y colados  con  hormigon,  adquiriendo  una  alta  capacidad  portante  y gran 
aislamiento  acustico. 


El  proyecto  se  basa  en  la  valoracidn  del  espacio  publico  como  elemento  estructurante  de  las  relacio- 
nes  sociales.  La  calle,  se  entiende  como  un  sistema  decirculacionesyde  pernnanencia.  Las  viviendas, 
se  organizan  con  una  planta  libre,  permitiendo  distintas  disposiciones  y transformaciones.  Se  genera 
una  diversidad  de  tipos  asociada  a las  dinamicas  de  las  estructurasfamiliares.  La  ventilacion  cruzada 
y una  orientacion  adecuada,  la  disposicion  de  ndcleos  de  servicio  racionales,  fueron  premisas  para  el 
diseno  de  las  unidades. 


El  proyecto  intenta  establecer  gradaciones  entre  el  espacio  publico  y el  espacio  privado.  Para  ello,  se  delimita  un  pasaje  peatonal  que 
atraviesa  el  interior  de  la  manzana,  uniendo  el  centra  comunitario  con  el  parque-existente,  caracteristico  de  la  localidad  del  Tigre. 

Las  viviendas  se  organizan  en  base  a un  modulo  que  contiene  en  su  interior  todos  los  servicios,  circulaciones  verticales  y refuerzos 
estructurales,  permitiendo  multiples  opciones  de  crecimiento  para  las  unidades.  La  posibilidad  de  integrar  distintas  funciones  como 
negocios  y talleres  en  algunas  de  las  unidades  planteadas,  permite  un  enriquecimiento  del  tejido  urbano  propuesto. 
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1 con  los  enganches'  a las  calles  penmotrales,  es  un  oasis  tie  calma  y aromas  que 

. mete  en  todas  las  viviendas,  un  horizonte  cornu  a a todas  el  las,  que  muestra  como  lo  colectivo 
■ e recupera  desde  lo  individual  de  cada  unidad.”  FERMlN  BERETERBIDE. 

La  manzana  se  configura  de  acuerdo  a la  orientacion,  de  esta  manera  las  viviendas  se  disponen  en 
relacion  al  resto  buscando  un  buen  asoleamiento  y una  relacion  franca  con  los  espacios  comunes. 

Los  patios  como  el  pasaje  urbano  son  los  que  vinculan  y aglomeran  las  viviendas  que  se  estructuran  a 
partir  de  un  nucleo  de  servicios  al  que  se  le  adicionan  los  "modulos  de  relacion"  compuestos  por  comedor 
y estar,  y los  "modulos  de  intimidad”  compuestos  por  los  dormitorios. 

De  esta  manera  surgen  dos  tipos  basicos  que  permiten  ir  conquistando  el  territorio  de  maneras  diversas. 
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La  manzana  es  intervenida,  con  elementos  urbanos:  Malla  / 
Cuadricula  / Trama  / Pasajes  / Calles  / Plaza  / Estructura  de  micro- 
manzanas.  Se  genera  el  microtejido,  una  nueva  forma  urbana 
capaz  de  integrarse  a la  ciudad  y configurer  nuevos  barrios. 


> 


La  importancia  de  la  vivienda  radica  en  la  busqueda  de  soluciones  de  espacios  de  cajidad  para  el  desarrollo  de  la  vida  de  las  personas, 
la  generacion  de  conciencia  colectiva  y la  posibilidad  de  duracion  en  el  tiempo  con  la  necesaria  adaptabilidad  al  cambio. 

El  proyecto  se  basa  en  la  generacion  de  patios  al  interior  de  la  manzana,  donde  se  desarrolla  la  vida  social  de  los  habitantes  del 
conjunto.  Responde  a la  presencia  de  la  autopista  con  una  mayor  altura  del  conjunto,  y una  pianta  baja  libre  en  la  que  se  disponen 
locales  comerciales,  zonas  de  estacionamientos  y el  resto  del  programa  (Salon  de  usos  multiples,  Centro  de  Participacion  y Biblioteca). 
El  resto  del  conjunto,  adopta  una  menor  altura  tomando  de  referencia  las  casas  existentes.  Las  viviendas  plantean  dos  tipologias  con 
variaciones  en  la  cantidad  deambientesy  altura.  La  flexibilidad  de  la  pianta  intenta  generar  espacios  que  respondan  a distintas  apropia- 
ciones  por  parte  de  los  grupos  sociales  que  las  habiten. 
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El  proyecto  tiene  como  premisa  que  todas  los  tipos  que  integran  el  conjunto  tengan  la  posibilidad  de  un  futuro  crecimiento.  Se  busca 
cualificar  la  ciudad  vinculando  el  espacio  publico  con  el  privado,  a traves  de  una  alternancia  de  espacios  verdes  y ambitos  comerciales. 
A partir  del  apareamiento  de  una  vivienda  en  pla'nta  baja  y dos  viviendas  en  planta  alta  en  duplex  se  conforma  una  celula.  El  techo  de  la 
vivienda  de  planta  baja  es  el  primer  nivel  de  las  tipologfas  superiores.  La  repeticion  y espejo  de  la  celula  conforma  una  volumetria  que 
permite  mayor  diversidad  y otorga  un  ritmo  en  la  fachada.  El  espacio  central  consiste  en  una  calle  jardln  que  segmenta  la  manzana  en 
dos,  forestada  y con  espacios  de  recreacion. 
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La  propuesta  se  centra  en  la  consolidacion  de  espacios  publicos 
para  el  conjunto.  Para  ello  se  plantean  bloques  de  cuatro  pisos  que.  ■ 
dejan  una  considerable  superficie  de  parque  comun,  con  un  gran 
espacio  tratado  paisajisticamente.  Los  pasillos  en  galena  para 
circulacion,  funcionan  ademas  como  expansion  comiin  de  las 
unidades.  La  operatoria  urbana  busca  recomponer  la  manzana, 
consolidando  todos  sus  bordes  con  masa  edificada.  El  edificio  se 
cierra  hacia  afuera  y se  abre  a un  gran  parque  interior.  Los  bloques 
se  ubican  en  forma  perimetral,  con  un  area  comercial  pensada 
para  pequenos  locales.  Cruzando  el  patio  se  ubica  otro  bloque 
atipico  por  su  posicion  y uso  en  planta  baja  como  espacio  comun. 
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La  manzana  esta  compuesta  por  cuatro  bloques  perimetrales  que  conforman  dos  anillos  concentricos.  Las  esquinas  presentan  un  espacio 
para  uso  comercial  con  talleres  en  planta  baja.  El  espacio  central  se  complementa  con  otros  lugares  publicos  como  una  galerfa  perimetral, 
con  equipamiento  de  uso  comi'in.  En  cuanto  a las  viviendas,  el  conjunto  plantea  una  resolucion  en  solo  tres  niveles,  permitiendo  el  acceso 
individual  mediante  escalera.  Los  nucleos  circulatorios  estan  pensados  para  abastecer  a cuatro  unidades. 

Las  unidades  duplex  tienen  la  capacidad  de  ampliar  por  sobre  el  vacio  de  circulacion.  Las  unidades  de  segundo  nivel  del  anillo  exterior 
cuentan  con  acceso  mediante  puentes  que  contienen  la  circulacion  perimetral. 
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Se  planteo  la  necesidad  de  prefigurar  una  manzana  .capaz  de  ser  implantada  en  distintas  situaciones  urbanas,  conformada  por  barras 
de  borde  con  acceso  a las  viviendas  de  planta  baja  por  la  calle,  con  circulacion  interna  a traves  de  dos  calles  de  convivencia  y tres  calles 
peatonales  que  permiten  acceder  a las  viviendas  ubicadas  en  el  centra. 

Se  proponen  cuatro  variables  de  vivienda,  evitando  la  repeticion  de  una  Onica  alternativa,  tendiendo  a la  diversidad  de  tamanos  y resolu- 
ciones.  El  proyecto  cuenta  con  tipos  diferentes  en  planta  baja,  viviendas  con  espacio  destinado  al  comercio,  y otras  con  posibilidad  de 
un  futuro  crecimiento. 
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El  conjunto  propuesto  se  compone  de  ciento  cuarenta  y cuatro  viviendas  dispuestas  en  planta  baja 
y dos  pisos  superiores,  distribuidas  en  cuatro  barras  a las  que  se  accede  a traves  de  patios  semipu- 
blicos.  Cada  barra  cuenta  con  viviendas  de  planta  baja  y duplex.  A su  vez  cada  vivienda  cuenta  con 
una  expansion  con  escaleras  privadas  que  permiten  el  ingreso  a las  viviendas  superiores. 

Se  busco  desarrollar  un  sistema  implantable  en  cuaiquier  tipo  de  contexto,  considerando  posibles 
modificaciones  frente  a diversas  situaciones  de  tejido.  Lostipos  de  vivienda  parten  de  un  modulo  fijo, 
brindando  diversas  variantes  de  tres  o cuatro  ambientes,  con  o sin  posibilidades  de  crecimiento,  en 
planta  baja  y duplex.  Todas  ellas  cuentan  con  expansiones  privadas. 

La  escala  de  los  patios  de  acceso  fue  disenada  con  el  objeto  de  generar  espacios  acotados,  que 
pudieran  ser  mantenidos  por  un  conjunto  reducido  de  viviendas,  favoreciendo  la  vida  comunitaria. 
La  simplicidad  de  los  modulos,  junto  a la  matriz  que  los  une  en  una  armonia  flexible  y multiple, 
plantea  la  oportunidad  de  crear  subconjuntos  originales.  Las  alternativas  de  ampliacion  pueden 
desarrollarse  sin  requerir  mayores  exigencias  de  diseno  y se  facilitan  en  su  constructibilidad  dado  los 
materiales  empleados. 
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La  maiizana  planteada  propone  dos  escalas  diferentes,  una  de  planta  baja  mas  dos  pisos  y otra  de  mayor  altura  hacia  la  calle  principal. 
El  espacio  comiin  que  la  cruza  crea  sectores  de  verde  y esparcimiento,  con  uso  publico  restringido.  Los  accesos  a las  viviendas  se  dan, 
en  los  tipos  perimetrales,  por  las  veredas,  desde  la  calle,  y en  los  del  centra  de  manzana  por  dos  calles  de  seis  metros  de  ancho  que 
permiten  tambien  el  acceso  vehicular.  Estas  calles  tienen  un  caracter  dinamico,  donde  se  van  sucediendo  aperturas  visuales  hacia  los 
patios  de  planta  baja  y cruces  de  volumenes  a seis  metros  de  alto  de  las  unidades  del  tercer  piso. 

Las  viviendas  se  conforman  a partir  de  una  barra  fija  estructural  contenedora  de  cocina,  barios  y escalera,  que  permite  liberar  plantas 
flexibles  con  continuidad  de  espacios  principales  que  abren  a una  sola  fachada.  Cada  escalera  sirve  a cuatro  unidades  con  accesos 
desfasados.  La  relacion  de  las  unidades  hacia  la  calle  y el  ruido  es  minima,  abriendose  siempre  a los  patios  privados. 
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La  propuesta  para  desarrollar  nuevos  modos  de  vivienda,  se  baso  en  la  repeticion  de  un  modulo  generador  de  tejido,  que  Integra  al  espacio 
urbano  con  un  sistema  radial  de  patios  privados.  El  patio  comun  central,  es  una  reinterpretacion  del  clasico  pasillo  de  propiedad  horizontal, 
que  funciona  como  transicion  entre  la  calle  y las  viviendas,  indicando  sus  accesos. 

A nivel  urbano,  se  opto  por  incorporar  a la  manzana  tradicional,  un  pasaje  que  evita  el  parcelamiento  de  gran  profundidad.  De  esta  manera, 
se  homogeneizan  los  lotes  y se  facilitan  los  accesos.  • 

Dentro  de  cada  modulo  generador  existen  tres  tipos  de  vivienda  en  funcion  de  la  disposicion  de  los  patios.  Presentan  variedad  de  opciones 
de  crecimiento,  y se  consolidan  con  un  nucleo  de  escalera  y bano,  piezas  de  cierre  que  conforman  ei  espacio,  la  estructura,  lineas  de 
orden  y determinan  usos  espaciales  (placares,  modulo  de  cocina,  modulo  de  estar,  modulo  parrilla). 


Las  premisas  de  diseno  que  orientan  ia  propuesta  son:  otorgar  una  clara  lectura  de  division  de 
lote  y lograr  independence  de  las  unidades.  El  proyecto  es  consecuencia  de  un  lote  de  dimensio- 
nes  atipicas,  pero  logra  mantener  el  tipo  estructural  y constituye  la  base  de  la  accion  proyectual. 
Los  condicionantes  del  sistema,  compuesto  por  dos  locales  principals  por  piso,  aparecen  en  la 
vivienda  social  como  ventajas  al  momento  de  contemplar  la  posibilidad  de  crecimiento. 

La  esquina  de  la  manzana  aparece  como  unica  pieza  distinta,  articulando  las  dos  fachadas  con 
su  configuracion  diferenciada  y mostrando  el  vacio. 

La  propuesta  se  adapts  a diversos  tipos  constructivos,  lo  que  sumado  al  posible  uso  distintivo  de 
los  locales  frentistas  procura  daral  conjunto  la  heterogeneidad  propia  de  la  ciudad  tradicional. 


La  propuesta  urbana  genera  la  subdivision  de  la  manzana  en  dos  partes,  para  lograr  un  mayor 
numero  de  unidades  frentistas  y una  mayor  flexibilidad  de  la  insercion  en  la  trama  existente. 

La  unidad  esta  determinada  por  un  unico  prototipoque  admits  etapas  de  crecimiento  posteriores. 
Cada  vivienda  cuenta  con  un  patio  y un  lugar  de  guardado  del  vehfculo  que  tambien  puede  funcionar 
como  expansion.  Se  estructura  a partir  de  dos  muros  portantes,  que  contienen  el  nucleo  de  servicios 
y circulatorio,  a partir  del  cual  se  distribuyen  los  ambientes.  Se  reconoce  ademas  una  tranja  que 
contiene  la  escalera  como  reguladora  y contenedora  de  aquellos  elementos  de  soporte  de  la  vivienda, 
elemento  compositivo  que  se  reconoce  en  la  fachada. 

En  la  esquina  se  evidenciaja  estructura  de  corte  del  sistema  que  rige  el  conjunto,  enfatizando  los 
pianos  horizontales  correspondientes  a entrepisos  y los  verticales  de  los  muros.  Asimismo  se  realiza 
una  leve  alteracion  al  prototipo  inicial,  en  el  afan  de  aprovechar  las  ventajas  de  la  situacion  en 
esquina  y sus  mejores  condiciones  de  iluminacion,  ventilacion  y visuales. 
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La  propuesta  parte  de  considerar  la  centralidad  de  la  vivienda  en  lote  propio,  favoreciendo  la  apropiacion  de  sus  habitantes.  La  unidad 
de  tejido  adoptada  en  el  proyecto  fue  la  media  manzana  ya  que  es  la  que  mejor  se  adapta  al  objetivo  buscado  de  generar  a escala  macro 
un  paisaje  urbano  de  calldad,  y a escala  media  optimizar  el  uso  del  suelo. 

Las  viviendas  se  resuelven  en  dos  tipos  bien  definidos,  replanteando  ademas  de  su  resolucion  el  uso  de  los  espacios  pu blicos  dentro 
del  tejido  urbano.  Un  primer  tipo  de  una  planta  plantea  un  patio  de  uso  exclusivo. 

El  segundo  tipo,  disenado  en  duplex,  tambien  genera  sus  pr'opios  espacios  publicos  dentro  de  los  limites  de  la  propiedad.  En  esta  caso 
se  logra  mayor  densidad  en  altura,  generando  asl  amplias  terrazas,  tanto  hacia  el  frente  como  hacia  el  interior  de  manzana. 


Respetando  la  unidad  de  tejido  de  la  ciudad,  se  trabajo  manteniendo  la  logica  del  loteo  tradicional. 
El  proyecto  debe  asumir  y respetar  aquellos  habitos  que  fueran  sedimentados  por  muchas  genera- 
ciones;  entre  ellos  el  uso  intensivo  de  los  espacios  exteriores,  siempre  cargados  de  funciones  impre- 
decibies;' edemas  de  la  indeterminacion  funcional  de  los  espacios  interiores,  ia  simplificacidn  de  los 
organigramas  bdsicos,  la  variacion  temporal  de  la  estructura  de  vivienda,  el  crecimiento  de  nucleos 
independientes  y la  incorporacion  de  aetividades  comerciales. 
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BATAREV  Sebastian 
BENVENUTO  Diego 
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El  proyecto  genera  multiplicidad  de  opciones  por  combinatoria  de  distintos  sistemas  (baja,  media  y alta 
densidad)  adaptables  a las  necesidades  y caracterlsticas  de  cada  contexto. 

El  sistema  propuesto  parte  de  un  m6du!o  de  construccibn  tradicional  garantizando  la  repeticion  y el 
apilamiento  de  unidades  con  el  mismo  material. 

Las  instalaciones  tienen  ubicacibn  lateral  enun  nbcleo  combinado. 

La  ampliation  de  cada  vivienda  se  da  por  movimiento  de  las  carpinterlas. 

Respecto  del  programa  se  plantea  la  combination  de  dos  tipos  de  vivienda  para  albergar  familias  numero- 
sas,  asf  como  la  superposition  de  habitacion  y trabajo  en  un  mismo  bmbito.  La- consolidation  de  espacios 
publicos  pasantes  ai  centro  de  manzana  garantiza  condiciones  de  accesibilidad  y referenda. 
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El  proyecto  se  organiza  mediante  dos  sistemas.  El  primero  interior,  que  se  posiciona  en  el  centra  de  la 
manzana  y gracias  a sn  corte  relaciona  ei  parque  central  del  conjunto,  y los  espacios  de  socialidad  tales 
como  areas  deportivas,  de  recreacion  y servicios  complementarios.  El  segundo  lateral,  de  cierre,  contiene 
la  densidad  y el  programa  de  vivienda  generando  un  frente  urbano  consolidado. 

Las  unidades  de  vivienda  se  organizan  de  dos  formas.-  una  rfgida  compuesta  por  el  dormitorio  principal, 
estar  comedor,  cocina  y bano;  y una  mas  flexible  en  donde  las  hqbitaciones  restantes  no  cuentan  con 
divisiones  permanentes.  La  vivienda  gana  as(  en  posibilidades  de  uso,  aprovechando  el  mobiliario  para 
organizar  y compartimentar  los  usos  especi'ficos. 

La  imagen  dinamica  del  conjunto  se  consigue  cuidando  proporciones  a trav§s  de  una  geometrla 
fuertemente  modulada  y empleando  como  sistema  de  oscurecimiento  unos  paneles  de  corrimiento  en 
chapa  que  se  deslizan  por  la  fachada  siempre  cambiante  en  sus  ritmos 
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El  proyecto  busca  fundirse  con  su  entorno,  desdibujando  los  Ifmites  entre  el  complejo  y el  resto  del 
entramado  urbano,  creando'a  la  vez  una  serie  de  espacios  abiertos  entre  los  edificios  que  lo  conforman. 
Configura  un  zocalo  irregular  que  varia  de  tres  a cinco  niveles  de  altura,  en  funcion  de  su  relation  con  el 
entorno  y la  orientation.  Se  busco  generar  una  gradacion  creciente  de  la  privacidad,  a medida  que  se 
profundiza  en  el  espacio  domdstico.  La  vivienda  esta  conformada  por  un  nucleo  central  y dos  franjas  que 
pueden  adoptar  superficies  variables,  ligeramente  separados  para  ventilar  e iluminar  el  interior.  La  solucion 
estructural  adoptada,  consistente  en  un  sistema  de  porticos  y columnas  con  nucleo  central  donde  situar  los 
elementos  verticals,  permite  flexibilizar  el  armado  de  las  plantas  de  las  viviendas  que  se  disponen  en  su 
derredor.  A partir  de  la  conformation  de  un  sistema  originado  en  una  celu|a  base,  co.n  una  alta  capacidad 
de  variabilidad  y adaptacibn,  se  organiza  una  planta  de  conjunto  sistematizada  y regulada. 
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El  planteo  del  conjunto  se  compone  de  pequefios  edificlos  de  poca  altura  con  un  ntimero  acotado  de  viviendas.  La  estrategia  fue 
generar  un  edificio  de  cuatro  niveles,  con  circulation  exclusiva  por  el  segundo  nivel  para  acceder  a las  viviendas. 

Se  apunta  a que  a menor  cantidad  de  usuanos  frecuentes  de  esta  gran  area  comun,  mayor  sea  el  sentimiento  de  perienencia  asegu- 
rando  de  esta  manera  su  cuidado  y mantenimiento.  A las  viviendas  bajas  se  accede  de  manera  individual  por  sus  respectivos  patios 
privados.  Los  tipos  son  variables  segtin  la  ubicacibn  del  edificio  en  el  terreno  y ei  borde  urbano  a que  responden,  logrando  asf  un  amplio 
catalogo  de  posibles  composiciones  y combinaciones. 
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El  acceso  al  conjunto  se  produce  mediante  corredores  que 
permiten  recorrer  toda  la  manzana.  El  espacio  esta  atravesado 
por  puentes,  que  le  dan  una  escala  peatonal  y generan  sombras 
sobre  el  recorrido.  La  centralidad  del  espacio  pdblico  se  encuen- 
tra  consolidada  por  las  viviendas  en  un  sistema  que  combina 
disposiciones  en  tres  piantas  y en  barra. 

Todos  ios  servicios  de  las  tiras  estan  alineados  y espejados  entre 
sf,  facilitando  expansiones  a mayor  distancia.  De  bsta  manera,  a 
pesar  de  que  el  segundo  y tercer  nivel  estan  enfrentados,  Ios 
aventanamientos  estan  .separados  de  forma  tal  que  quedan 
alejados  uno  de  Ios  otros,  ayudando  a la  privacidad  de  cada 
unidad  dentro  del  conjunto. 

En  la  planta  baja  se  encuentran  ubicadas  las  viviendas  de  mayor 
dimensibn,  en  el  siguiente  nivel  las  de  mediano  tamafio,  con 
acceso  a traves  de  las  terrazas.  Ror  ultimo,  las  mas  reducidas, 
cuyo  acceso  lamuien  es  a traves  de  las  terrazas. 
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El  proyecto  esta  planteado  para  su  implantation  en  variados  entornos  y.  con  la  consideracidn  de 

futures  crecimientos,  tanto  en  vertical  como  en  horizontal.  

Para  ello  se  considero  un  sistema  de  eneastre  entre  viviendas  de  uno,  dos  o tres  dormitorios. 

La  solucion  ocupa  poca  superficie  en  planta,  ademas  de  posibilitarterrazas  privadas  en  doble  altura. 
El  espacio  publico  se  encuentra  ubicado  en  la  planta  baja,  conteniendo  guardena,  centra  de  salud, 
locales  a la  calle,  todos  pensados  en  funcion  no  sdlo  del  complejo  sino  tambien  del  barrio  en  su 
orientacion  sobre  la  via  pciblica,  sumados a ta|leres  y jardines  publicos  conectados  poruna  calle  que 
cruza  la  manzana  por  su  eje  medio. 


i mwtg 

WBWb 

ri:  ' 


Hfi 

illll 


|||p 

il 


fc  > »;rr £rrr-f  ( '.'tic 


affiPS 


■ ^--■)i'«i  V 

■A. 

:vi  wm 


t®«  ciM  * i ,J 


M •iftCillVA'S  J.».-lfrV3g.\J..im  ')  J- 

#M  : \au3s mJSlfciJ  '■7')  T 

■ J . - , . | jsa  „ ■ 

«|^,  | '.ukrfi • jyj  /y  . £’•<« ..:  ,'...' VJJC'.~. 

^;Kg»  j'&fesnstau  .X  J^rSagwaB«^>Slit| 

j a a:jtgi-,  /J  as  •••’&• 


. ' Ai 


i22i 


?:ii 


■j® 


-3 


-••- viii-.'.J  tv  K_ 
' ’ ••  l 1:  • r- 

JLJi-k! 


m ' ■:■ 


iSBBI  „....., 

;^>gsrrjia«T;gaiy  ^p.iggy-ffan'BgRl 


-1\±y* — 

Igft^ps  ^ T“  ; ;■/"  ** 

* w gg^’;;gpp  ^ j jj|s5s*ssffi  p,  \ gguaw  jL  g>  paa*? 


fek 


gM&88&| 


|5f^3^V<:L 

S^rF^iiSI 

^CF*- 


; ,||  pj  - " “ “•'.§§  j 

's  i: ; •'■  5J-  • ' •■•  i w TigJ  £»■•».  ta  «*«  ■" 

‘»idS=«  La  jj  «-®r’  "»  ■ 


av^UJ.o.^'-TiB 

■ v_-_— 


: n v' 


fM  ^ *i  to  «*»»••«.»  -i  .m  **w  y. 


^*V‘  ..  Js. 


Kfr 

gfflSBggwt  r 


V ®I|fe  s^a.H'  .tea 


S3S?  S-V^^fE?  *' 

,jjUK^.-.->  J.  ;..  \W 


-s-  ■ m£|tt 

$r ' - .‘sSrpa  ’ i --;• 


_61\ 


..  .....  ■■"'-■■'t  r 

* ■ *~*  -'-~'4b!kb.'  " r.  viy^c «*i  MBagu  -..  | 


:v.  . ; ...  ;•.  ;^SA.'  -s.'  '■>" 

fA  w^*-*'u  ,.  ■:  . - n • * r Ui 

” •'  I ’ ; ' 1 iUh-:  » .«.  : lii'!  .!'  " 


‘ AM?,  j*  *1*  • i-  i -k»U  • 
” ’ r ' • ' bsBi  “ 


a 


r->r.  — r— S 

1,’*2^SjgJ^4  . ,..•  •?••”•■*** 


B 


Ji^  'tsh  '•cagi  • ""“  | ^ ii;rv. act '•  •'■'• 


• • 


ifc  i-'  | ■? 

■m 

H *■ 1 

■•;it-.m  ;A,/r(,.tir-SwijiBtHH»BlfflBWBBSMRSHa!raWIHina!^liil  A 


IpBM  MBMbI 


■HRS 
Ifliil 




V : ijvv  .;?j 


!i;:i!i.V’V)"’,v:,:j,:~^',: 

IHSlf 


i 


v |i§j  1 1"'  v*  " •.'-" 

■vi..^!  ' «-.  Jlv.  ••  •-•:'  • • " ' ; 


;-ij.i.',V  - •Jv1.-., 


ISipiSl 

? ‘r*.  : 


,p",  Jl, t? 

ji*/  ;.,.• ; ; ■>■.;<  • ’ .;  vr;i\* 


El  proyecto  se  compone  de  diversos  tipos  de  vlvienda  y agrupaciones,  que  van  variando  a 
medida  que  crecen  en  altura.  Se  propone  un  espacio  de  uso  comun  que  cumple  la  funcion  de 
acceso  y pasaje,  actuando  tambibn  como  nexo  entre  las  viviendas  con  patio  y las  funciones 
publicas.  Estas  se  proponen  debajo  del  bloque  que  cierra  y remata  la  manzana.  La  parte  mas 
densificada,  en  ocupacion  pero  no  en  altura,  se  compone  en  planta  baja  por  tipos  en  forma  de  L 
con  patios.  En  el  primer  y segundo  piso  las  viviendas  se  conforman  en  barras,  cada  una  con  su 
respectiva  expansion.  Las  circulaciones  de  este  sistema  estan  siempre  vinculadas  a la  parte  de 
servicio.  Se  accede  desde  el  frente  por  unos  puentes  que  se  comunican  con  las  expansiones. 

El  bloque  de  viviendas  se  configura  a partir  de  un  tipo  mas  reducido,  con  la  intencion  de  agrupar 
una  mayor  cantidad  de  viviendas  en  altura  y liberando  un  espacio  comun. 
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El  proyecto  ocupa  la  mayor  superficie  posible  del  terreno,  sin 
reducir  la  calidad  de  las  unidades  en  cuanto  a venti|acion,  Visuales 
y asoleamiento. 

El  diseno  comprende  unidades  de  viviendas  intercaladas  segun  su 
tamano,  con  expansiones  propias,  evolutivas,  dentro  de  un 
conjunto  que  se  puede  recorrer  en  todos  los  sentidos  sobre  cintas 
de  conexion.  Estas  cintas  tiene  un  recorrido  serpenteante  por  al 
desfasaje  de  algunos  mddulos,  creando  espacios  contenidos  para 
cada  grupo  de  unidades,  abras  o ensenadas  en  el  camino. 

De  esta  manera,  se  van  identificando  subconjuntos  de  unidades 
que  podrfan  adoptar  esteticas  diferenciadas  sin  perder  unidad 
general.  Quitando  un- modulo  central  en  el  cual  convergen  dos 
calles  paralelas  y una  perpendicular  quebrada,  se  genera  un 
espacio  nuclear  de  encuentro,  a la  manera  de  plaza  o “agora"  de 
la  manzana. 

Los  subconjuntos,  sobre  una  grilla  regular,  comprenden  dos 
unidades  en  planta  baja  y dos  unidades  en  primer  piso  en  duplex. 
Los  laterales  y el  centra  dgja  manzana  cobran  un  piso  mas. 

El  tejido  contempla  una  densidad  ideal  combinando  elementos 
materiales  con  posibilidades  de  modification  y adaptacjdn. 


Se  crea  un  sistema  de  aterrazamiento  escalonado,  en  cual  las  viviendas  se  reducen  a medida  que 
el  edificio  crece  en  altura.  En  la  azotea  existen  los  lavaderos,  que  se  pensaron  para  compartir  entre 
familias.  Cada  escalera  genera  acceso  a multiples  viviendas,  sin  perder  asf,  metraje  circulatorio. 
Las  cocinas  y banos  apareados  generan  la  zona  hbmeda  en  el  mismo  sector  de  la  planta  siempre. 
La  edificacion  lineal  busca  la  uniformidad  de  asoleamiento  y evita  el  encajonamiento  del  aire. 
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Ante  el  planteo  no  localizado  del  ejercicio,  el  proyecto  se  propone  adaptable  a diversos  contextos,  con 
subsistemas  posibles  de  modificar  de  acuerdo  a la  densidad  requerida. 

En  los  bordes  se  encuentran  los  espacios  que  articulan  el  conjunto  con  la  ciudad,  y en  el  interior  de  la 
manzana  se  encuentran  aqueilos  sectores  propios  del  conjunto. 

Las  unidades  estbn  dispuestas  en  tiras  intercaladas,  restringiendo  su  modulo  proporcionalmente  al 
nbmero  de  habitantes  y adoptando  ventilacion  cruzada.  Todas  poseen  expansibn  propia,  contenida  por 
parasoles  asimilando  su  condicion  a la  de  un  patio  tradicional.  En  cuanto  a su  materialidad  se  busco 
la  mayor  economla  y menor  costo  de  mantenimiento,  su  estructura  esta  compuesta  por  columnas  y 
vigas  de  hormigbn  armado  las  losas  son  pretensazas  y estan  dispuestas  de  manera  tal  de  aprovechar 
al  mbximo  su  longitud,  comprometer  io  menor  posible  las  vigas,  apoyandose  en  su  lado  menor  y evitar 
la  construccibn  de  cielorraso  en  aqueilos  mbd.ulos  no  comprometidos  con  las  instalaciones. 
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LIONTI  Pablo 
MORANDO  Facundo 
PICCOME  Nicolas 
VAZQUEZ  CURIEL  Juan  Ignacio 
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. “La'calle  no  es  solamente  una  forma  de  acceder  sino  una  arena  para  la  expresion  social. 
Cuarenta  o cincuenta  casas  hacen  una  buena  calle.  Una  cal le  mas  pequeiios  comercios  en 
los  intersticios  y'.alrededores  hacen  un  distrito  reconocible.  Distritos  mas  infraestructuras 
hacen  una  ciudad".  A.  & P.  SMITHSON. 

Si  podemos  pensar  en  .la  ciudad  como  una  aglomeracion  de  elementos  de  distinta  naturaleza,  el 
proyecto  intenta  conformarsd  a partir  del  analisis  aislado  de  los  distintos  elementos  de  la  ciudad  y 
una  combinacidn  forzada  de  los  mismos. 

Una  manzana  gendrica  puede  transformarse  en  una  referencia  de  lo  urbano,  liegando  a contener 
tres  tipos  diferentes  de  relacion  con  el  suelo,  programas  privados,  comerciales  e infraestructurales. 
Se  intenta  que  la  . forma  referencie  el  programa,  una  casa,  la  ciudad,  combinandolas  en  un  solo 
edificio  consolidado  con  capacidad  de  crecimiento. 
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La  propuesta  articula  diferentes  densidades  partiendo  de  un  frente  consolidado  de  edificios  en  altura  que  deja  paso  a umdades  -meno- 
res  La  disposition  de  cada  uno  de  estos  tipos,  tanto  en  planta  como  en  corte,  termina  configurando  una  manzana  capaz  de  adaptarse 
a diferentes  solicitaciones  del  contexto.  Se  generan  al  interior  dos  tipos  de  pasajes-internos:  los  longitudinals,  de  imagen  heterogenea 
derivada  de  la  sucesion  de  unidades  diferentes,  y los  transversales,  de  imagen  homogenea  garantizada  por  la  concurrence  de  umdades 
equivalentes.  Los  prototipos  se  constituyen  a partir  de  una  envolvente  uniforme  con  posibilidad  de  diversos  tabicamientos  internos  y 

diferentes  sistemas  de  conexion. 
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El  proyecto  se  baso  en  los  siguientes  lineamientos: 

> composicion  de  elementos  de  facil  apropiacion  y mantenimiento 

> accesos  puntuales  propios  de  cada  vivienda 

> terraza  de  expansion  en  todas  las  unidades 
) ventilacion  cruzada 

) conformacion  de  espacios  yerdes 

> funcionalidad  ajustada 

> espacios  principales  bien  orientados 

> adecuacion  de  la  escala  peatonal 

> equipamiento  comunitario 


Se  plantea  la  manzana  como  unidad  autonoma,  permeable 
y transitable,  abierta  al  uso  colectivo  y capaz  de  asociarse  en  el 
tejido,  albergando  usos  publicos  y privados.  El  conjunto  se  hace 
permeable  a nivel  peatonal  y genera  accesos  al  interior  de  la 
manzana,  generando  un  espacio  publico  donde  se  mixturan 
viviendas,  comercios  y talleres,  con  relaciones  reguladas  por  la 
topografta  y la  disposicion. 


